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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



SOLUCIÓN DEL PROBLEMA



OBJETIVO GENERAL



ELEMENTOS PRINCIPALES QUE COMPONEN

LA MÁQUINA

ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

•
•

•
•
•
•
•
•
•



ELEMENTOS MECÁNICOS
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ELEMENTOS NEUMÁTICOS
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PARAMETROS DE SELECCIÓN

Elemento Parámetro

Fusibles IFUSIBLE= k ∗ IN IF = 1,8 ∗ 1,89 = 3,4

Motor PD = PS ∗ fs PD
= 1,995 ∗ 10−4 HP ∗ 1,55
= 3,09 ∗ 10−4

Reductor i =
ηENTRADA
ηSALIDA

i =
1560

35
= 44 ≈ 40

Conductor IT = In + 30% ∗ In IT = 1,89 + 0,3 ∗ 1,89
= 4,13 A

Variador de velocidad Potencia del motor 0,5 HP

PLC LOGO Numero de entradas y salidas 8 entradas / 4 salidas

Cilantros Neumáticos Longitud de carrera 80 mm
100 mm

Electroválvulas Caudal 6 Bar

Chumacera Aplicación 8 horas de trabajo



PRUEBAS Y RESULTADOS

OPERACIÓN TIEMPO [seg]

Entrada del envase hacia la posición de 

llenado

8

Posicionamiento de las válvulas de llenado 3

Llenado del envase de  100cc 2,5

Llenado del envase de  180cc 3

Llenado del envase de  200cc 3,5

Llenado del envase de  250cc 4

Salida de las válvulas de llenado 3

Salida del envase 8



ANALISIS ECONÓMICO

COSTOS DETALLE DEL COSTO COSTO [USD]

Directos Costo de materiales directos 4977,4

Costo de maquinado 830

Indirectos Costo de materiales 

indirectos

200

TOTAL 6007,4



ANALISIS ECONÓMICO



ANALISIS ECONÓMICO



ANALISIS ECONÓMICO

INDICADOR RESULTADO OBSERVACIÓN

VAN [USD] 155263,78 Aceptable

TIR > TREMA [%] 25 > 15 Aceptable

PRI < 5 AÑOS 2 < 5 Aceptable

B/C > 1 3,25 > 1 Aceptable
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INQUIETUDES Y PREGUNTAS ?




