
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA  

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DE 

RECURSO SOLAR PARA LA ALIMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (C.C.TV), 

UBICADO EN LA GARITA DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

EXTENSIÓN LATACUNGA CAMPUS BELISARIO QUEVEDO, EN EL AÑO 2019.” 



Implementar un dispositivo de generación eléctrica, aprovechando 

los rayos solares como fuente de energía alternativa para la 

alimentación de un circuito cerrado de televisión el cual será ubicado 

en la garita de vigilancia de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE extensión Latacunga campus Belisario Quevedo. 



 Calcular la potencia necesaria de consumo de energía eléctrica que requiere el circuito 

cerrado de televisión C.C.T.V., para su óptimo funcionamiento. 
 

 Instalar un dispositivo de generación de energía eléctrica con paneles solares para el 

funcionamiento del circuito cerrado de televisión de la garita de acceso principal de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión Latacunga campus Belisario 

Quevedo. 

 

 Realizar pruebas de funcionamiento del circuito cerrado de televisión C.C.T.V., alimentado 

con energía eléctrica a través del recurso solar. 



El sol 

Estrella espectral  Tipos de radiación solar 



USO DE LA ENERGÍA SOLAR 

5000 a.C. Fotosíntesis, Paneles Fotovoltaicos 



Energías alternativas  

Energía Eólica 

Energía Geotérmica 

Energía Solar 



Geometría solar 

Elíptica= +23,26°-23,45°=0 
Inclinación del eje 

terrestre= 23,45° 

Ángulo de inclinación terrestre del 

Ecuador= 23,26° 





• Análisis y estudio de irradiación solar 

• Análisis y cálculo de cargas 

• Cálculo para selección de componentes del sistema 

• Selección de componentes 

• Diseño e instalación de componentes del sistema FV 

• Pruebas de funcionamiento del sistema FV 



Análisis y estudio de irradiación solar Análisis y cálculo de cargas 



Red local LAN – C.C.TV Circuito ethernet – C.C.TV 



1. Cálculo de energía de demandada 

𝑬𝒅 = 𝑃 ∗ 𝑇 

𝑬𝒅 = 100𝑊 ∗ 4ℎ= 400[wh] 

2. Energía del campo solar 

𝑬𝒄𝒔 =
400 𝑊ℎ

0.64∗0.8
 = 781 Wh/día 

3. Cálculo de entrega de energía del panel fotovoltaico 

𝑬𝒑 = 𝑉𝑛𝑏𝑎𝑡 ∗  𝐼𝑚𝑝 ∗ 𝐻𝑠𝑝 

𝑬𝒑 = 24 𝑣 ∗  4,26 𝐴 ∗ 4.5= 460,08 [wh/día] 

4. Cálculo del número total de panel fotovoltaico 

𝑵𝑻𝒑 =
𝐸𝑐𝑠

𝐸𝑝
 

𝑵𝑻𝒑 =
781 Wh d ía

460.08 Wh d ía
 = 1.69 PF 



5. Cálculo para el dimensionamiento de 

baterías para el sistema fotovoltaico 

𝑪𝒕 =
𝑁 ∗ 𝐸𝑑

𝑁𝑏 ∗ 𝑁𝑖 ∗  𝑉𝑛𝑏 ∗ 𝑝𝑓𝑑
 

𝑪𝒕 =
5∗400[𝑊ℎ 

0.8∗0.8∗ 24 𝑣 ∗0.75
 = 173.61 [Ah] 

6. Cálculo del regulador de carga (Cr) 

𝑰𝒎𝒄𝒔 = 𝑁ℎ𝑝 ∗  𝐼𝑐𝑝 = 2 ∗ 4.75 = 9.5 𝐴 . 
 

a. Cálculo de intensidad máxima de consumo 

𝑪𝒓 = 1.2 ∗ 9.5 = 11.4 𝐴 . 

𝑪𝒓 = 𝐼𝑟 ∗ 𝐼𝑚𝑐𝑠 



7. Selección del inversor de corriente 

𝑆𝑖𝑛𝑣 = 1.25 ∗  
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  𝐶𝐴 [𝑊 

𝐹𝑃
 = 

1.25 ∗  
100 𝑊

0.8
= 156.25 [𝑉𝐴   

8. Cálculo para la selección de cableado 

de corriente alterna 

I =
𝑃

𝑉
 = 

100[𝑊 

110[𝑉 
= 0.9 [𝐴  

Tabla de conductores eléctricos AWG 



1. Número total de paneles fotovoltaicos =  1.69 PF 

2. Banco de baterías = 173.61 [Ah] 

3. Regulador de carga = 11.4 𝐴 . 

4. Inversor de corriente = 156.25 [𝑉𝐴   





Cámara de vigilancia puerta 

de entrada ESPE-L 

Cámara de vigilancia puerta de salida 

ESPE-L 






