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OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de control de caudal mediante un

controlador lógico programable y un transmisor de flujo con un

HMI.











El PLC SIEMENS 1215C incorpora dos puertos PROFINET



Cálculo para recibir la señal del transmisor de flujo

Acondicionamiento (0-5V)

27648 = 10V

27648/2 =5V

13824 = 5V

Voltaje (V) Rango de escala

5 13824

1 2764

1𝑉 × 13824

5𝑉
= 2764



Acondicionamiento

Valores X e Y para el cálculo de la pendiente de la estación de caudal CCP-001



Acondicionamiento

Valores X e Y para el cálculo de la pendiente de la estación de caudal CCP-001



Fórmula para reemplazar valores en (X) y obtener el valor de caudal:

Donde 𝑦2 es el valor del caudal instantáneo.

X la señal del transmisor de flujo 4 – 20mA















Paro de emergencia

Marcha del proceso



Pantalla de control HMI



• Para diseñar el HMI entre el PLC Siemens S7 1200 CPU 12125C y la pantalla touch

KTP-700 BASIC se realizó un análisis de las señales de trabajo de cada los

dispositivos (voltaje o corriente).

• Se realizó el escalamiento de datos con instrucciones propias del software TIA

PORTAL para facilitar el procesamiento de las señales analógicas tanto de entrada

como de salida del PLC.

• Se realizó un entorno gráfico básico pantalla touch KTP-700 BASIC para un fácil

manejo y entendimiento a los estudiantes del trabajo de la estación de caudal CCP-

001.

CONCLUSIONES



• Utilizar siempre la hoja de datos técnicos de todos los dispositivos eléctricos y

electrónicos para entender su funcionamiento y poder realizar cualquier tipo de

control u conexión.

• Realizar los cálculos necesarios para trabajar con las señales que se requiera para

realizar un escalamiento adecuado y utilizar en un entorno de programación para

evitar el mal envió de datos tanto en un transmisor como en un receptor.

• Utilizar elementos de medición apropiados para realizar las correspondientes

medidas y comprobar el correcto funcionamiento de cada elemento eléctrico y

electrónico utilizado.
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