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“ El único modo 

de hacer un gran 

trabajo es amar lo 

que haces”.
-Steve Jobs



SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESINFECCIÓN



Para la construcción de este proyecto, se utilizo materiales amigables

con el planeta los cuales también son conocidos como materiales

reutilizables.

Procedimiento de construcción



Procedimiento de construcción

Para la toma de las coordenadas se utilizo la página Power Data Access

Viewer, la cual permite usar su sistema GPS. El presente proyecto se

encuentra implementado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,

el mismo que se localiza en la línea ecuatorial.



La orientación óptima y sugerida por la página Global Solar Atlas de los

paneles fotovoltaicos es 4° hacia el norte.



Simulación y construcción de circuitos 

Mediante el software Proteus se realizo detenidamente la simulación de

los circuitos respectivos, los cuales corresponden a la medición de

temperatura, control de aforo y desinfección de manos, torso y pies.



Programación en el software arduino ide

Lo esencial al momento de realizar la respectiva programación, es

definir que es lo que se va a utilizar y tener todas las librerías que se

necesitan para el funcionamiento en Arduino.



Materiales



Análisis de funcionamiento

Para la comprobación de cada elemento de forma física, el uso de un

protoboard es muy importante. En el podemos verificar y conocer como

trabaja el circuito y el consumo que tiene.



Cálculo de consumo de corriente y potencia

Es muy importante realizar este procedimiento, principalmente para
determinar que tipo de kit solar se necesita.

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼

Donde, P es la potencia, V es el voltaje que alimenta el circuito e I que es
la corriente que consume.

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼
𝑃 = 5 ∗ 2,2
𝑃 = 11 𝑤

El resultado para el funcionamiento de todo el circuito que se requiere es
de 11 watts.



Construcción de la cabina de desinfección e implementación 

de los circuitos.

Se diseño el prototipo de cabina mediante el software AutoCAD, el cual

permitió tener una guía al momento de la construcción.

Esta cabina consta con cajas individuales para la protección de los circuitos,

batería solar, bombas hidráulicas y demás componentes.





Implementación de el Kit solar 

Las conexiones para el funcionamiento y alimentación del Kit solar son

fáciles, gracias a la guía y al estudio previo del mismo.

Este kit nos permitirá alimentar el prototipo de desinfección sin necesidad

de conexiones a la red eléctrica, a su vez permite que su transportación

sea libre.



Conexión al controlador solar



PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento del prototipo de sistema de desinfección consiste en:

La medición de temperatura se visualiza en el LCD al momento de que

la persona acerque su palma de la mano al sensor de temperatura

infrarrojo y al mismo tiempo al sensor ultrasónico, este a su vez nos

permite conocer la temperatura ambiente del lugar.



El control de aforo y desinfección de manos, consiste, en que la persona

después de comprobar su temperatura, coloque su mano en el lugar en

donde se le indica para su respectiva desinfección y conteo.



La desinfección de torso y pies, se basa de forma similar a la

desinfección de manos, es accionada por medio de un sensor

ultrasónico al momento de que la persona ingrese a la cabina. Para que

su trabajo sea eficiente este funciona con bombas hidráulicas que

requieren mas potencia.
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