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IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DIDÁCTICO DE CONVERSOR AC/DC 

CONTROLADO PARA EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE LA ELECTRÓNICA 

DE POTENCIA.
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Proyectar y diseñar un conversor AC/DC controlado  

Proyectar y diseñar el circuito de disparo del conversor AC/DC con 

la ayuda de una placa Arduino 

Implementar un conversor AC/DC controlado que reciba una señal 

de pulsos



Justificación

• Este convertidor AC/DC también llamado 

rectificador es un sistema electrónico.

• La conmutación de corrientes elevadas 

necesaria para completar el proceso de 

conversión de energía. 



Realización del 
proyecto.

Investigación 
bibliográfica. 

Control de 
circuitos de 
potencia. 

Especificaciones 
de los 

componentes.

Capacidad, 
diseño del 
modulo.

Metodología



Dispositivo de control 
(tiristor)

No controlados (diodos)

Retardar su entrada en 
conducción

Ángulo de retardo
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Resultados



 Un opto acoplador 4N25 que tiene como objetivo realizar la detección de cruce por cero de la 

señal de entrada.



El circuito de control requiere que la señal de entrada de la red en este caso 

los 110 VAC para realizar el control y sincronizar los pulsos de la onda 

sinusoidal, un ciclo tarda 16.60 ms



Pulso del 4N25 detector de cruce por cero 

desde el osciloscopio Lectura del detector de cruce por cero



Lectura del detector de cruce

por cero

• La lectura de la variable se

define como un constante

disparo 2

• La variable que activa la

interrupción que detecta el

detector de cruce por cero

es attachInterrupt

• La activación de los

temporizadores del Arduino

utiliza las siguientes

instrucciones declaradas

en el void set up





Este circuito

aumenta la corriente

de pulso debido a la

caída de tensión que

se produce al

conectar a los

tiristores



• El ángulo de disparo para este 

conversor va desde los 0º a los 

180º





Ángulo de disparo 0° grados con 

carga resistiva 

Ángulo de disparo 120° grados con 

carga resistiva 





La principal característica de 
un conversor monofásico 
totalmente controlado es que 
maneja dos cuadrantes.

La implementación del 
módulo como una 
herramienta que resulta ser 
versátil y óptima para el 
aprendizaje de conversores 
dentro de la asignatura de 
electrónica de potencia.

Conclusiones

Realizar simulaciones 
previas para entender 
como realizar las 
conexiones y montaje 
del circuito.

Tener en cuenta el 
funcionamiento del 
elemento que 
utilizamos para que 
no existan daños en 
los mismos.

Recomendaciones

Conclusiones y Recomendaciones




