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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se lo realiza con la finalidad de elaborar un plan de
emergencias para afrontar una calamidad en caso de originarse un
incendio, para precautelar la seguridad tanto de personal que labora dentro
del Hospital Básico IESS como de los pacientes que son atendidos todos los
días.



OBJETIVOS

Evaluar el riesgo de incendio aplicando el método NFPA 1600 y Mosler, para evitar posibles incendios en el Hospital Básico 
de la ciudad de Latacunga. 

Identificar las zonas de mayor concentración de materiales inflamables y químicos en el Hospital IESS 
mediante un Checklist, para determinar las zonas más propensas a originar un incendio.

Analizar mediante datos cuantificados el riesgo de incendio presente en las diferentes áreas del Hospital 
IESS, aplicando el estudio de incendio con el método Mosler y NFPA.

Elaborar un plan de emergencia aplicando la metodología NFPA 1600:2013 para definir las acciones a 
tomar en caso de materializarse un incendio dentro de las instalaciones del Hospital IESS.



MARCO  LEGAL

Constitución del Ecuador 2008 Art. 390

Todas las empresas sujetas al IESS, deberán cumplir las normas

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de

prevención de riesgos del trabajo establecidas en la

Constitución.

Decreto ejecutivo 2393

Art. 64. 

En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas

sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos

permisibles, que se fijaren por el Comité interinstitucional.



MARCO TEÓRICO

CLASE DE FUEGO TIPOS DE MATERIALES

INCINERADOS

Materiales sólidos ordinarios (Fuegos de clase 

A):

● Madera
● Caucho
● Papel
● Plásticos
● Telas
● Fibras Naturales
● Cartón

Líquidos inflamables y combustibles (Fuegos de 

clase B)

● Líquidos
● Inflamables

Aparatos eléctricos

(Fuego de clase C)

● Equipos eléctricos
energizados

Metales y no metales (Fuego de clase D)
● Metales combustibles

tales como sodio o litio

Radioactividad (Fuego tipo E)
● Elementos de origen

radioactivos

Grasas (Fuego tipo K)
● Grasas de origen vegetal o

animal

Fuego y sus características.



MARCO TEÓRICO

EXISTEN 3 MÉTODOS

ENFRIAMIENTO SOFOCACIÓN SEPARACIÓN

Se basa en refrescar y 

controlar la temperatura, 

reduciendo el calor podremos 

lograr acabar el  punto de 

ignición

Retirar uno de sus principales 

elemnetos que pueden 

producir fuego se pueden 

dividir en dos Dióxido de 

Carbono y Polvos Químicos

Requiere maquinaria y 

personal calificado que 

puedan interactuar con el 

fuego retirando materiales 

que lo producen

Tetraedro de Fuego



DESARROLLO

• El escrutinio de actividades y procesos analizando  

cantidades que se dispongan.

• Realizar inspecciones esporádicas con 
características obtenidas en las inspecciones 
realizadas.

• Recopilación de datos de áreas

CHECKLIST

• Analizar defectos y corregirlos analizando sus causas

• Comprobar el estado de los materiales por medio 
de una inspección general de los mismos.



DESARROLLO

CHECKLIST

96%

4%

ANALISIS DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS DE 
CHEACKLIST

SI

NO



DESARROLLO

DEFINICIÓN DE 
RIESGO

ANÁLISIS DE 
RIESGO

EVALUACIÓN 
DE RIESGO

CÁLCULO Y 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

 IDENTIFICAR

 ANALIZAR

 EFECTUAR

 TIPO DE RIESGO Y DIMENSIONES

FASES DEL MÉTODO MOSLER



Método Mosler: Cuantificar por pisos la clasificación

DESARROLLO

77%

7%

16%

Clasificación de Riesgo.

Riesgo Muy Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Normal

I D C PR ER

FXS PXE I+D AXV CXPR

2 3 2 2 3 3 6 4 10 9 90

3 2 3 3 2 2 6 9 15 4 60

4 5 4 3 5 4 20 12 32 20 640

3 2 2 2 3 2 6 4 10 6 60

5 4 4 3 4 4 20 12 32 16 512

2 2 2 3 2 3 4 6 10 6 60

2 3 2 2 2 3 6 4 10 6 60

3 3 3 2 3 2 9 6 15 6 90

2 3 2 3 2 3 6 6 12 6 72ATENCIÓN AL CLIENTE RIESGO MUY BAJO

REHABILITACIÓN RIESGO MUY BAJO

TRABAJO SOCIAL RIESGO MUY BAJO

VESTIDORES RIESGO MUY BAJO

LABORATORIO RIESGO NORMAL

FARMACIA RIESGO MUY BAJO

RAYOS X RIESGO NORMAL

V
CLASE DE RIESGO

CENTRO DE SERVICIOS AL ASEGURADO RIESGO MUY BAJO

ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA RIESGO MUY BAJO

ZONA
F S P E A

Tipos de Riesgo Analisis de riesgo EVALACUACIÓN DEL RIESGO CALCULO CLASE DE RIESGO



DESARROLLO

Método NFPA

IDENTIFICACIÒN DE 
PELIGRO

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS: 

PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN, CONTROL 

Y COORDINACIÓN.

MITIGACIÓN DE 
RIESGO

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS



Método NFPA
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CENTRO DE SERVICIOS

ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA

LABORATORIO

FARMACIA

RAYOS X

REHABILITACIÓN

TRABAJO SOCIAL

VESTIDORES

ATENCION AL CLIENTE

PLANTA BAJA

MAS DE 75KG/M2 DE 35 A 75 KG/M2 HASTA 35 KG/M2

Método NFPA



DESARROLLO

Método NFPA



DESARROLLO

PLAN DE 
EMERGENCIA

Conjunto de acciones 
ordenadas a realizar por el 

personal del Centro, en el caso 
de que se produzca un siniestro. 

Su objetivo es minimizar en lo 
posible los daños a los 

pacientes, al personal y a las 
instalaciones



PLAN DE EMERGENCIA

ADMINISTRACIÓN

REFERENCIA Y 
PUBLICACIONES

DEFINICIONES

PROGRAMA DE 
ADMINITRACION.

PLANIFICACIÓN.

IMPLEMENTACIÓN.

MANTENIMINETO Y 
MEJORA DEL 
PROGRAMA.



Brigadas

GRUPO DE REMEDIACIÓN JEFE DE BRIGADAS GRUPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN

BRIGADA CONTRA 

INCENDIOS

BRIGADA DE 

EVACUACIÓN

BRIGADA DE 

COMUNICACIÓN

BRIGADA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS



Propuesta de Capacitaciones



DESARROLLO. 

Descripción Valor

DAÑOS ESTRUCTURALES Y PERDIDAS MATERIALES $500,000.00

PERDIDAS HUMANAS Y HERIDOS $ 80,000.00

VALOR TOTAL $ 580,000.00

Descripción
Cantidad

Gasto generado en la elaboración del Plan de Emergencia. 1,900.00 $

COSTO

BENEFICIO

COSTO-BENEFICIO

Daños Costo



CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES

Identificar las zonas de
mayor concentración de
materiales inflamables y
químicos en el Hospital
IESS mediante un
Checklist.
Para determinar las zonas
más propensas a originar
un incendio.

Aplicado el Cheacklist se
concluye que: el 50% de
las zonas del Hospital
están en riesgo
medio;33% de los pisos
es riesgo bajo; mientras
que el 16.7% es alto, con
estos rangos de riesgo
nos ayudaran a
determinar cada zona del
hospital con mayor
rapidez.

Realización de chequeos
trimestrales para analizar
las zonas de mayor riesgo
de incendios y aplicar
normativas de seguridad
dictadas por el cuerpo de
Bomberos encargado de
dicha zona.

OBJETIVO 1 RECOMENDACIÓN 1CONCLUSIÓN 1



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 2

Analizar mediante datos
cuantificados el riesgo de
incendio presente en las
diferentes áreas del
Hospital IESS, aplicando
el estudio de incendio
con el método Mosler y
NFPA.

CONCLUSIÓN 2 RECOMENDACIÓN 2

• Referente al estudio del método Mosler
pudimos detectar ciertas
vulnerabilidades en las zonas de Sub
suelo 1 y 2 ya que en ellas se puede
encontrar gran afluencia de materiales
inflamables, prosiguiendo en las áreas
de cocina y almacenamiento que
también contribuyen en gran medida a
los riesgos que se puedan detectar en la
zona.

• La métodologia de incendio NFPA nos
ayuda a calcular la carga y
características de los materiales de las
distintas zonas para así poder
determinar cuáles posen características
de inflamabilidad y representarían un
riesgo

• Dictar capacitaciones relacionadas con
el uso de materiales inflamables y
mejoramiento de la señalización por
medio de las Normas INEN 3864-1, en
las zonas de Sub suelo 1 y 2 que son
mas propensas a presentar un incendio
dentro de las instalaciones .

• Capacitaciones para la correcta
supervición de materiales almacenados
y su manipulacion.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
OBJETIVO 3 CONCLUSIÓN 3 RECOMENDACIÓN 3

Elaborar un plan de
emergencia aplicando la
metodología NFPA
1600:2013 para definir
las acciones a tomar en
caso de materializarse un
incendio dentro de las
instalaciones del Hospital
IESS.

Se elaboró el plan de
emergencias dando
lineamientos para reducir
el riesgo de incendios y
servir de guía en caso de
ocurrencia de una
emergencia de dicha
índole.

• Actualización anual al plan 
de emergencias 
establecido, basándose 
íntegramente en las NFPA 
para una mayor 
familiarización y 
entendimiento de la 
misma.

• Dictar capacitaciones a las 
diferentes áreas propensas, 
sobre el uso adecuado del 
plan de emergencia. 
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