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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



OBJETIVOS 



SISTEMAS DEL MOTOR 



SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

Esquema sistema a inyección  

Unidad de Control Aire Combustible 

Válvula distribuidora de 

combustible 

Inyector de combustible 

Sensor flujo de combustible 



OPERACIÓN SISTEMA DE 

COMBUSTIBLE 



SISTEMA ELÉCTRICO 

Batería Motor de 

arranque 

Alternador 



SISTEMA DE ENCENDIDO 

Magneto 

Arnés de ignición Bujías 



SISTEMA DE LUBRICACION  

Filtro de Aceite 

Bomba Tipo Engranaje 

Varilla medidora de aceite 

Radiador 

Indicador de Presión y 

Temperatura de Aceite 



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

Baffles 

Aletas de refrigeración 



MOTORES SOBREALIMENTADOS  

Motor Súper Cargado Motor Turbo Cargado 



HÉLICE 

Descripción de la 

hélice 
Gobernador 

Paso de la 

hélice 



MONTANTE DEL MOTOR  



DESARROLLO DEL TEMA 



Anexo B. Montaje del Motor 



MONTAJE DEL MOTOR 

Levantamiento 

del motor en 

posición y 

asegurar el tecle 

 

Ajuste de 

las tuercas 

de la 

bancada 



Anexo C. Montante del Motor 



MONTAJE DEL MOTOR 

Remoción del 

soporte debajo 

de la cola del 

avión  

Conexión del 

sensor de 

temperatura de 

aceite 



Anexo D. Indicador de Temperatura de Aceite 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión del 

transductor de 

presión de 

aceite 

Conexión del 

interruptor de baja 

presión de aceite 



Anexo E. Indicadores de Presión de Aceite  



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión terminal 

eléctrica al 

transductor de flujo 

de combustible 

Conexión 

del motor 

a tierra 



Anexo F. Indicador de Flujo de Combustible 



MONTAJE DEL MOTOR 

Sujeción de los 

cables del motor de 

arranque y del 

alternador  

Instalación 

del 

alternador  



Anexo G. Instalación del Alternador   



MONTAJE DEL MOTOR 

Instalación del 

motor de 

arranque 

Sujeción de los 

diferentes 

conjuntos de cables 

al motor 



Anexo H. Instalación del Motor de 

Arranque 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión del cable 

de indicación de 

tacómetro de RPM 



Anexo I. Instalación Cable de Indicación de RPM 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión de los 

terminales a los 

interruptores de 

vacío 

Conexión de líneas 

de vacío a la 

conexión de la pared 

de fuego 



Anexo J. Instalación de Vacío 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión de líneas 

de presión del 

múltiple a la pared 

de fuego 



Anexo K. Conexión Presión del Múltiple a la Pared de Fuego 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión de línea 

de presión del 

múltiple del turbo 

cargador 



Anexo L. Conexión Presión del Múltiple al Turbo Cargador 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión de los 

cables de control de 

mezcla y potencia 

Conexión cables de 

control mezcla y 

potencia a unidad de 

control 



Anexo M. Conexión Control de Mezcla 



Anexo M. Conexión Control de Potencia 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión líneas de 

salida de 

combustible al filtro 

de combustible 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión de los 

sensores de EGT y 

de TIT 

Conexión del 

sensor de 

CHT 



Anexo N. Sensores de Temperatura 



Anexo N. Sensores de 

Temperatura 



MONTAJE DEL MOTOR 

Instalación del 

gobernador de 

la hélice 



Anexo O. Instalación del Gobernador 



MONTAJE DEL MOTOR 

Reconectar líneas 

de magnetos y los 

arneses a las bujías 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión del 

ducto flexible a la 

válvula de 

calentamiento  

Conexión del ducto 

flexible a la cubierta 

delantera 

Instalación de 

abrazadera en el 

ducto del turbo 

cargador 

Inspección de líneas 

y controles por 

seguridad y 

movimiento 



MONTAJE DEL MOTOR 

Conexión del cable 

positivo y negativo a 

la batería 



Anexo P. Instalación de la Batería 



MONTAJE DEL MOTOR 

Instalación de 

las capotas del 

motor 



Anexo Q. Instalación de las Capotas del Motor 



INSTALACIÓN DE LA HÉLICE 

Limpieza de la 

superficie del 

conjunto de la 

hélice 

Instalación y 

aplicación 

del nuevo O-

ring 

Montaje de 

la hélice 



INSTALACIÓN DE LA HÉLICE 

Instalación 

de la tapa 

cubo 

Instalación de las 

tuercas de 

sujeción  



Anexo R. Instalación de la Hélice  



Anexo R. Instalación de la Hélice  



SERVICIO DE ACEITE EN EL MOTOR 



Anexo S. Servicio de Aceite 



COMPLIMIENTO AD 2013-11-11 



REEMPLAZO DE PROBETA DE EGT 



ANEXO N. Forma 8130-3 Probeta de EGT 



PRUEBA OPERACIONAL DEL MOTOR  



Anexo X. Finalización del Proyecto y 

Certificado de Aeronavegabilidad 



CONCLUSIONES 
 Luego de obtener los manuales actualizados necesarios para realizar el 

montaje del motor se pudo realizar el trabajo de acuerdo a lo establecido 
en los mismos. 

 

 Con los accesorios necesarios del motor ya comprados se realizó el 
montaje del motor. 

 

 Con las herramientas de trabajo en buena condición y calibradas se realizó 
el trabajo. 

 

 Se realizó el montaje de acuerdo a lo pre establecido en los manuales.  

 

 Luego del montaje del motor se realizó una operación en tierra y en vuelo 
verificando su correcto funcionamiento. 

 

 De acuerdo a los parámetros del motor se determinó el correcto 
funcionamiento del mismo, satisfaciendo los requerimientos operacionales.  

 



RECOMENDACIONES  
 Es importante contar con todos los manuales para seguir un orden claro. 

 

 Siempre se debe utilizar las herramientas correctas revisando su calibración y su buen estado. 

  

 Siempre se debe limpiar el lugar de trabajo para mantener en condición los componentes a ser 
trabajados. 

  

 Se puede cerrar las aletas de refrigeración para calentar al motor más rápido.   

  

 Para disminuir la temperatura del motor se puede variar la mezcla de combustible en rica. 

  

 Para aumentar la temperatura del motor se puede variar la mezcla de combustible en pobre. 

  

 La debida precaución para el manejo de herramientas a más de contar con equipo de 
protección.  

  

 Realizar una inspección visual luego de cada trabajo para preservar la operación del motor.  

 




