


 Implementar el panel frontal para la cabina de 

simulación de la aeronave Cessna C-172M 

mediante el uso de un software de diseño 

asistido por computador en la Escuela de 

Pilotos FALCON para la apropiada distribución 
del espacio físico del equipo. 

 

 



 Analizar la adecuación y distribución apropiada 

acorde a la cabina real de una aeronave de los 

accesorios del simulador en el panel frontal. 

 Construir el panel frontal de acuerdo al diseño 

producido mediante el uso de un software de 

diseño asistido por computador. 

 Efectuar las pruebas operacionales del equipo 

instalado para constatar similitud del simulador 

con la aeronave real 

 

 



DESARROLLO DEL TEMA 

 



 



 



 



 







 



 



 



EQUIPOS Lb Kg 

Cabrilla 35 15.8 

Radios 8.8  4 

Pedales 21.6 9.9 

Tv 7.6 3.5 

TOTAL 73 33.2 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Para el análisis previo al dimensionamiento del equipo se 
empleó en primera instancia los datos del manual del 
fabricante y a fin de corroborarlos se utilizó tomas físicas en 
la aeronave CESSNA C-172M perteneciente a la compañía 
FALCON en la ciudad de Shell Mera, permitiendo obtener 
datos exactos de la disposición física de los instrumentos y 
equipos que manipula el piloto. 

 Al momento de efectuar la construcción del panel frontal y la 
estructura se toma en cuenta el estudio de las fuerzas 
mismo que se realizó en el software FUSION 360,  para la 
adecuada selección y adquisición de los materiales se va a 
utilizar en el simulador. 

 Al Efectuar las pruebas operacionales del equipo instalado 
en  Falcon-Quito se pudo constatar que los 4 monitores se 
encuentran operativos y muestran un buen enfoque visual 
tanto de los instrumentos como el visual exterior.  

 


