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Objetivos

General

“Rehabilitar funcionalmente la 
reversa del motor escuela JT8D”.

Específico

Investigar el funcionamiento 
de la reversa.

Utilizar correctamente las 
herramientas y materiales.

Determinar la funcionalidad y 
procedimientos de operación de la 

reversa.

Identificar los componentes y 
partes.

Incrementar la 
implementación técnica en el 

Bloque 42 .

Efectuar pruebas de 
funcionamiento.
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CONCLUSIONES:

 Se pudo conocer de forma práctica la correcta funcionalidad de la
reversa así como de forma teórica.

 Las pruebas operacionales de la reversa ya con los elementos
reconstruidos y la rehabilitación de sus sistemas fueron exitosas.

 Con la elaboración del presente proyecto se pudo utilizar de forma
adecuada los distintos tipos de herramientas y máquinas, obteniendo
de esta manera una excelente calidad en su funcionamiento.

 Ahora el Bloque Nº42 cuenta con una reversa operativa, simulando su
operación en el avión y ampliando el conocimiento teórico adquirido
por los estudiantes de la Unidad.



RECOMENDACIONES:

 Antes de la operación de la reversa se recomienda realizar una 
inspección menor de sus componentes asegurando así su 
correcto funcionamiento.

 Durante la operación de la reversa no introducir ningún tipo de 
objeto o extremidad del cuerpo.

 Para una mayor vida de utilidad de la reversa se deberán cumplir 
los procedimientos de operación y mantenimiento de la misma.

 Evitar el contacto con cualquier tipo de disolvente.




