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CAPITULO I

• OBJETIVOS.
IMPLEMENTAR
RECOPILAR
INVESTIGAR
DETERMINAR
REALIZAR

ALCANCE



CAPITULO II

TIPOS DE CARENADOS

IMPORTANCIA DE LOS 
COWLING

LOS COWLING DEL 
MOTOR CF34E

NOSE COWL

EL LABIO DE ENTRADA

CARCAZAS INTERCAMBIABLES

AFT COWLS 



conjunto de nacelas 
pertenecientes al motor

NOSE COWL 
protección de nariz

Labios de entrada.



Carcasas intercambiables con 
bisagra.

COWL AFT con bisagra.



Referencia de la apertura de los COWL AFT.



Referencia de las compuertas del COWL AFT izquierdo

Referencia de las compuertas del COWL AFT derecho.



Turbina impresa en 3D.Expectativa de construcción.

CAPÍTULO III



Corte laser



Termo formado



Barra  de soporte

Ensamble del motor ubicación de 
una barra de soporte.

Vista de los COWLING del motor.



COWLINGS



CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ø CONCLUCIONES
• CONSTRUCCIÓN
• FACILITAN
• MATERIAL ACRILICO
• CONSTRUCCION

ØRECOMENDACIONES
• USO ADECUADO
• MANEJO CORRECTO
• REALIZAR LUBRICACIONES 
• LIMPIAR




