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Introducción



Introducción



Recopilar 
información 

técnica 

Implementar 
una 

herramienta 
especial 

Ejecutar la 
inspección de 

150 horas 

Objetivos

Realizar una inspección de 150 horas del rotor de cola del

helicóptero ECUREUIL H 125 B3e, mediante la tarea de mantenimiento

64-10-00,4-3 y documentación técnica aplicable a dicha aeronave,

perteneciente a la Brigada Aérea del Ejército 15 BAE “PAQUISHA”.

Realizar los 
chequeos 

operacionales



Generalidades

Helicóptero Ecureuil H 125 B3e

Descripción
Operación

Remolque



Limpieza

Generalidades



Desarrollo del tema

Inspección Visual



Desarrollo del tema

Desmontaje del 

rotor de cola



Desarrollo del tema



Desmontaje de los 

rodamiento laminados 

Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Instalación de la 

herramienta de bloqueo

Desarrollo del tema



Instalación del 

rotor de cola

Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Remoción  de la 

herramienta de bloqueo

Desarrollo del tema



Comprobación del nivel 

de vibración 

Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Implementación de la 

herramienta de remolque  

Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Desarrollo del tema



Remolque 

de la 

aeronave  

Desarrollo del tema



Comprobación del nivel 

de vibración 

Desarrollo del tema



Conclusiones 

Se recopiló 
toda la 

información 
técnica 

necesaria

Se 
implementó 

la 
herramienta 
de remolque

Se realizó la 
tarea de 

mantenimien
to 64-10-

00,4-3

Se instaló el 
equipo de 
corrección 
del nivel de 
vibración 

Conclusiones



Recomendaciones

Se 
recomienda 

seguir paso a 
paso los 

procedimiento
s

Es 
recomendable 
la utilización 

de la 
herramienta 
de remolque 

Se debe usar 
frecuentemente 
de los equipos 
de protección 

personal 

Usar la 
herramienta 
de remolque, 

solamente 
para el 

helicóptero

Recomendaciones




