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Objetivos

Objetivo General

Realizar la evaluación y propuesta de optimización del Sistema de Riego El

Pisque Zona 1, que nace en la comunidad de Guachalá, parroquia Cangahua,

cantón Cayambe, para mejorar la línea de conducción y garantizar el adecuado

funcionamiento, manejo y distribución del recurso hídrico, para todas las

comunidades beneficiarias.

• Realizar el levantamiento de la información cartográfica, uso del suelo, recorrido del canal, áreas de

riego y tipos de cultivo presentes en la zona.

• Analizar la oferta – demanda y análisis de la calidad del agua de riego.

• Evaluar el estado de la infraestructura y servicio del sistema de riego en la zona 1 que corresponde a las

parroquias del cantón Cayambe: Cangahua, Santa Rosa de Cuzubamba, Otón y Ascázubi.

• Realizar una propuesta de optimización del sistema de riego El Pisque Zona 1.

Objetivos Específicos
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Ubicación geográfica
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Tabla de resultados
Dimensiones de la sección del canal 

donde se realizó el método del flotador.

Parámetro Valor Unidades 

Velocidad 1,05 m/s 

Área 5,25 m2 

Caudal 5,51 m3/s 

 

Cálculo del caudal método del flotador
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Análisis de Oferta y Demanda
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Análisis de oferta y demanda, 
parroquia Cangahua.

Caudal 
Requerido 

Caudal 
Ofertado 

Faltante Unidades 

70415208,25 5918045,8  m3/año 

2232,85 187,66 2045,19 l/s 

 8,40% 91,60% % 
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Análisis de Oferta y Demanda
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Análisis de oferta y demanda, 
parroquia Otón.
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Cultivos Sistema de Riego Otón

Cebada Flores Verano Maíz Aguacate Legumbres

Caudal 
Requerido 

Caudal 
Ofertado 

Faltante Unidades 

9809642,42 12442213  m3/año 

311,061 394,54 -83,47 l/s 

 126,84% -26,84% % 
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Análisis de Oferta y Demanda
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Cultivos Sistema de Riego Ascázubi.
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Análisis de oferta y demanda de la 
Parroquia Ascázubi

Caudal 
Requerido 

Caudal 
Ofertado 

Faltante Unidades 

20195871,86 6920259,8  m3/año 

640,406 219,44 420,96 l/s 

 34,27% 65,73% % 
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Calidad del agua

Captación Rejilla

Sedimentador Inicio del canal de riego
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Análisis de la calidad del agua

Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes: Recurso agua

Criterios de calidad de agua para uso agrícola en 

riego
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Método de desinfección

• Proceso avanzado de oxidación

• Dióxido de titanio TiO2

• Radiación solar

• Bacterias

Fotocatálisis solar

• Cemento 

• Arena

• Agua

• Dióxido de titanio

• Fibra de vidrio

• 30 días

• Humedad homogénea

• Lavado

• Losetas pegadas a las 

paredes revestidas del 

canal de riego.

Elaboración 

losetas
Curado Colocación

13/19



Diseño del revestimiento
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Presupuesto

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 1,00 1,75 1,75

2 DESBROCE SEMI - MANUAL m2 1,00 3,97 3,97

3 EXACAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR m3 1,00 4,43 4,43

4 RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL m3 1,00 0,40 0,40

5 DESALOJO DE MATERIAL m3 1,00 1,46 1,46

6 PERFILADA A MANO m2 1,00 1,85 1,85

7 HORMIGÓN SIMPLE CLASE "C" f'c=180 Kg/cm2 (REPLANTILLO e=5cm) m2 1,00 12,02 12,02

8 HORMIGÓN SIMPLE EN CANALES f'c=210 kg/cm2 (INC. ENCOFRADO) m3 1,00 116,78 116,78

9 MALLA ELECTROSOLDADA kg 1,00 10,03 10,03

TOTAL 152,69

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO:          EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EL PISQUE, ZONA 1

Z
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Conclusiones
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Conclusiones

Presupuesto 

referencial

Calidad del agua y 
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Recomendaciones

MantenimientoInspección

Registro Comunicación

- Tramos vulnerables

- Caída de animales

- Descargas

- Cuatro veces al año

- Evitar pérdida del caudal

- Daños de la estructura

Obras de arte:

- Bocatoma

- Toma lateral

- Compuertas

- Autoridades y usuarios

- Problemas y necesidades

- Soluciones y ayuda

18/19



19/19


	AGRADECIMIENTO
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: Tabla de contenido
	Diapositiva 3: Antecedentes
	Diapositiva 4: Planteamiento del problema y justificación 
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19


