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IMAGEN GENERAL DEL PROCESO



DIRECCIONAMIENTO DE VARIABLES
Descripción Dirección

Controlador

Tipo

Botón paro de emergencia I0.0 Booleano

Selector modo I0.1 Booleano

Pulsador llenado I0.2 Booleano

Pulsador vaciado I0.3 Booleano

Selector SetPoint I0.4 Booleano

Set Point Local IW100 Word

Sensor de nivel IW102 Word

Descripción Dirección 

Controlador

Tipo

Indicador modo manual Q0.0 Booleano

Indicador modo automático Q0.1 Booleano

Sirena Q0.2 Booleano

Indicador Emergencia Q0.3 Booleano

Baliza luz roja Q0.4 Booleano

Baliza luz verde Q0.5 Booleano

Baliza luz amarilla Q0.6 Booleano

Válvula de descarga QW100 Word

Válvula de llenado QW102 Word

Display Set Point QW104 Word

Display Proces Value QW106 Word
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Flujo del proceso Node Red



Gráfico de tendencias e ingreso de valores



Conexión online entre Tia Portal 
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Respuestas del sistema de CV



Respuesta a escalones 



Tendencias en el servidor Ubidots.



Conclusiones

• Se diseñó un prototipo de arquitectura IoT para el 

monitoreo y control de una estación de nivel mediante 

un autómata simulado.

• Se implementó diferentes bloques de datos y 

comunicaciones para acceder y modificar condiciones 

de operación en el autómata simulado, a través de una 

plataforma de uso gratuito como node-red.



Conclusiones

• Se implementó la comunicación mediante protocolo MQTT 

hacia un broker en la nube, para la manipulación y 

monitoreo de los sensores y actuadores de la Estación de 

nivel virtual desarrollada en el presente proyecto.

• Se incorporó el registro de tendencias de comportamiento 

del proceso dentro del servidor, con lo que se puede 

recomendar acciones de mantenimiento preventivas del 

sistema, siempre que se trabaje con un sistema físico.



Conclusiones

• Como trabajos futuros se pueden desarrollar diferentes 

arquitecturas de IoT/IoT enfocados en soluciones tanto 

domesticas como industriales, los cuales permitan 

incrementar la eficiencia tanto en consumo energético 

como el en aprovechamiento de materia prima e 

insumos.




