
"Cuando todo parezca ir en tu 
contra, recuerda que el 
avión despega contra el 
viento".

 
Henry Ford
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Introducción

La empresa EUROFISH S. A. se 

encuentra ubicada en la avenida 

Montecristi Manta – Manabí, 

considerando que la empresa 

EUROFISH S. A. presta servicio de 

pesca para la empresa la fabril, estos 

se encentran navegando en el mar 

con una flota de barcos, en donde 

por la sal y la humedad se produce 

corrosión y se realiza inspecciones 

cada 100 horas de vuelo y overhaul 

del motor cada 2,200, cuentan con 

helicópteros Robinson R44.



Introducción 

• Hoy en día la empresa EUROFISH S. A. 

requiere el montaje del motor Lycoming O-

540-F1B5, según los manuales de 

mantenimiento tanto del helicóptero Robinson 

R44 y de Lycoming, para continuar con sus 

operaciones de vuelo normales

• Se realizará el montaje del motor Lycoming O-

540-F1B5, según los manuales de 

mantenimiento tanto del helicóptero Robinson 

R44 y de Lycoming.



Objetivo General
Realizar el montaje e instalación del motor Lycoming O-540-F1B5, según los 

manuales de mantenimiento tanto del helicóptero Robinson R44 y de Lycoming 

rigiéndose a las normas de seguridad en la empresa EUROFISH S. A.

Recopilar información del manual de mantenimiento tanto de Robinson como 
de la industria de Lycoming con respecto al montaje e instalación motor 
Lycoming O-540-F1B5.

Identificar las herramientas y equipos adecuados para el correcto montaje del 
motor Lycoming O-540-F1B5.

Verificar el correcto funcionamiento del motor Lycoming O-540-F1B5.

Objetivos Específicos



GENERALIDADES 



El Robinson R44 es un helicóptero civil construido por Robinson Helicopters. Basado en el 

helicóptero biplaza Robinson R22, el R44 dispone de mandos hidráulicos y capacidad para 4 

personas.

Está equipado con un motor con carburador Lycoming O540.

Helicóptero Robinson R44 



Características generales  

Tripulación 1 o 2 Pilotos

Capacidad 3 pasajeros

Longitud 8,96 m (longitud con palas: 11,6 m) 

Altura 3,3 m (10,8 ft) 

Peso vacío 657,7 kg (1449,6 lb)

Peso máximo al despegue 1 134 kg (2 499,3 lb)

Velocidad máxima 240 km/h (149 MPH; 130 kt)

Velocidad de crucero 200 km/h (124 MPH; 108 kt)

Alcance 560 km (302 nmi; 348 mi)



CAPÍTULO III 

Preparación del área del trabajo

De tal manera que se procedió a 

preparar el área de trabajo, las 

herramientas y equipos a ser 

utilizados. El motor que se instaló es 

un motor Lycoming O540-F1B5
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Descripción de los equipos

Soporte del izado 

del motor 

Tecle 

Soporte del motor



Conexión de componentes del motor



Conexión de componentes del motor



Instalación del motor Lycoming O540-F1B5



Instalación del motor Lycoming O540-F1B5



Pruebas operacionales

Una vez realizada la revisión 

final del trabajo por parte del 

supervisor de la empresa se 

procedió a realizar las debidas 

pruebas operacionales de 

acuerdo al manual de operación 

del motor de los pilotos.



Pruebas operacionales



CONCLUSIONES
➢ La recopilación de información del manual de mantenimiento del Helicóptero Robinson R44 Clipper II y

del motor Lycoming O-540-F1B5 ha proporcionado una base sólida y detallada, de tal manera que se

un enfoque integral para asegurar un proceso de montaje preciso y seguro.

➢ La identificación de herramientas y equipos adecuados para el montaje del motor Lycoming O-540-

F1B5 se ha desarrollado de manera exhaustiva, destacando la importancia de utilizar herramientas

específicas y equipos especializados para garantizar la precisión y seguridad durante el proceso de

instalación.

➢ Las pruebas funcionales del motor Lycoming O-540-F1B5 permitieron validar el rendimiento del motor,

asegurando su adecuado funcionamiento, garantizando la conformidad con los estándares de

seguridad y la confiabilidad operativa del motor a lo largo de su ciclo de vida.



RECOMENDACIONES

➢ Asegurarse de seguir rigurosamente las instrucciones proporcionadas en los manuales de 

mantenimiento del fabricante del helicóptero y del motor lo cual garantiza un proceso de instalación 

seguro y eficiente.

➢ Antes de comenzar la instalación, verificar la disponibilidad y estado de las herramientas y equipos 

necesarios. Estas herramientas específicas y equipos adecuados deben cumplir las recomendaciones 

del fabricante para garantizar la precisión y seguridad.

➢ Realizar una inspección exhaustiva del nuevo motor antes de la instalación para confirmar que esté en 

condiciones óptimas y cumpla con las especificaciones del fabricante, al mismo tiempo se debe 

Implementar procedimientos de control de calidad en cada etapa del proceso de instalación.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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