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Introducción



Helicóptero MI-171

Brigada de Aviación del Ejercito 

Ecuatoriano N° 15 “Paquisha”



Objetivos



Objetivo general

• Realizar la inspección de las unidades del sistema de ventilación del 

helicóptero MI-171 para garantizar la seguridad operativa y la 

aeronavegabilidad.



Objetivos específicos

▪ Recopilar información necesaria previa a la Inspección de 300 horas del 

helicóptero MI-171 de acuerdo con las tareas de mantenimiento que 

constan en el AMM.

▪ Implementar un acople para lubricación de las unidades del sistema de 

ventilación del helicóptero MI-171 de matrícula AEE-487.

▪ Realizar las diferentes pruebas  del sistema de ventilación para verificar y 

garantizar el funcionamiento óptimo y seguro



Generalidades



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Fabricación : Rusa. 
Fabrica : ULAN-UD
Autonomía de vuelo: 03:15 h. 
Autonomía con tanques auxiliares :  05:30 h. 
Techo practico con peso normal de decolage:  6000 m. 
Techo con peso máximo de decolage:  4800 m. 
Condiciones de operación: De -50 a 50 ºC



CARACTERíSTICAS PRINCIPALES 

• Fue diseñado para transporte de carga y pasajeros.
• Posee dos motores TB3-117BM 
• Tiene  un motor auxiliar para arrancar los motores principales  
• Capacidad de carga interna o externa de 4000 Kg.
• Puede llevar hasta 27 pasajeros con un peso de 100 Kg.
• La tripulación esta compuesta por: Piloto, Copiloto, Ingeniero de Vuelo y Mecánico de 

abordo.
• La tripulación mínima esta compuesta por: Piloto, Copiloto, Ingeniero de Vuelo .
• Cuando es utilizado como ambulancia aérea lleva 12 camillas.



• Peso del helicóptero con comb. y lubricantes 7200 kg.

• Peso del helicóptero vacío: 7.140 Kg. / 7.070 Kg.

• Posee dos motores TB3-117BM Con 2200 HP (con sist.  A.P)

• Capacidad de carga interna  o externa 4000 kg.

• Peso nominal de decolage 11100 kg.

• Peso máximo de decolage 13000 kg.



Documentación



Desarrollo del tema 



Descripción general

Se describen los pasos correspondientes a la inspección de 300 horas del 

sistema de ventilación del helicóptero MI-171, conforme a las directrices que 

están en el programa de mantenimiento (PRE), el manual de técnicas 

corrientes (MTC), el catálogo ilustrado de partes ( IPC).

El objetivo principal de a inspección consiste en verificar el correcto 

funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema de ventilación, 

con el fin de incrementar la eficacia operativa de la aeronave para su empleo 

en actividades de mantenimiento por parte del personal técnico. Para lograr 

este objetivo, es esencial seguir con atención las pautas indicadas en los 

manuales, así como emplear las herramientas y equipos apropiados para 

realizar las pruebas y mediciones necesarias.



Verificación de la documentación  

Área de trabajo 

Disponibilidad del personal

Equipo de protección 

Inspección de 300h

Procedimientos para la inspección de 300H 



Documentación 



Área de trabajo

Con el fin de llevar a cabo la inspección de 300 horas del sistema de 

ventilación del helicóptero MI-171, se asegurará de que el lugar destinado 

para el trabajo esté en óptimas condiciones, organizado, libre de desorden, 

limpio y con una iluminación adecuada.



Disponibilidad del personal técnico 



Sistema de refrigeración del helicóptero MI-171 

Verificación de cartas de trabajo 

• 148.00.00 a

• 148.10.00 b

• 148.10.00 B

• 148.40.00 A

• 148.40.00 B

• 148.40.00 C



Orden de trabajo 



Inspección del sistema de refrigeración del helicóptero MI-171



• Inspección Visual

• verificación externa de las capotas

• Verificación interna de las capotas

• Verificación de la entrada de aire 

Verificación del sistema de ventilación



Verificación del sistema de ventilación

• Inspección Visual
• Verificación interna de las capotas

• Verificación de la cubierta del eje cardán

• Limpieza de la entrada de aire



Verificación del sistema de ventilación

Verificación del estator y alabes Verificación del diafragma

Verificación de la tapa de la escotilla en la cubierta externa 



Verificación del sistema de ventilación

Verificación del estator y alabes Verificación del diafragma

Verificación de la tapa de la escotilla en la cubierta externa 

Verificación del sistema de ventilación



Desmontaje

Desmontaje del Eje cardán Eje cardán

Verificación visual



Inspección 

Limpieza del Eje cardán Líquido lubricante

Lubricación en puntos de la unión de junta universal.  



Inspección 

Limpieza del Eje cardán Líquido lubricante

Lubricación en puntos de la unión de junta universal.  



Verificación

Ajustar los puntos de lubricación Verificación visual “anomalías”



Inspección 

Lubricación de las estriadas del eje cardán Grasa NYCO GREASE 



Lubricación 

Se colocó una fina capa de mastinox

Mastinox



Montaje 

Montaje del eje cardán Mastinox



limpieza 

Limpieza de los radiadores



Implementación

Acople del punto de lubricación 

hacia un engrasador 



Lubricación 



Inspección 



Verificación y montaje 



Corrido en Tierra



Certificado de Conformidad



Certificado de Aeronavegabilidad



Conclusiones y Recomendaciones



Conclusiones

• Una vez obtenida la información se debe interpretar las diferentes tareas que conlleva una 

inspección acorde al AMM, al verificar la información se pudo notar que esta se encontraba 

actualizada y muy precisa en su interpretación de cada tarea en la cual también tenía 

puntos como verificación de material, herramientas y repuestos para la inspección.

• La implementación de una herramienta especial representa un avance muy significativo en 

la inspección y en el funcionamiento del sistema de ventilación prolongando así la vida útil 

de este componente, La integración de esta herramienta facilitara el mantenimiento y 

mejorara el remplazo de la grasa que perdió sus propiedades ya que proporcionará mayor 

eficiencia y eficaz en el momento de realizar el mantenimiento a este sistema.

• Los procedimientos de inspección de 300 horas del helicóptero MI 171, siguiendo las pautas 

del Manual de Mantenimiento General DE LA ATA 148. Se enfoca en la importancia de las 

cartas de trabajo, el IPC 148.00.00 y el Programa Recomendado de Mantenimiento (PRE) 

las siguientes cartas de trabajo (148.00.00A – 148.10.00A – 148.00.00B – 148.00.00C – 

148.10.10) para llevar a cabo un mantenimiento adecuado. Se destaca la verificación y 

examen detallado del sistema de refrigeración, utilizando pruebas y manómetros en cabina 

en un corrido en tierra de la aeronave para asegurar que los componentes estén dentro de 

los parámetros establecidos por el fabricante y las regulaciones correspondientes.



Recomendaciones

▪ Se recomienda Implementar Un método efectivo para llevar las tareas de inspección que 

están acordes al manual de mantenimiento general mediante un sistema, También se 

recomienda mantener una supervisión continua A las diferentes actualizaciones de los 

manuales que proporciona el fabricante, Generando La formación constante del personal de 

técnicos, También tener actualizado los manuales que generan una capacitación sobre la 

manipulación de las diferentes herramientas Y repuestos los cuales asegurarán una ejecución 

precisa y eficaz durante la inspección de la aeronave.

▪ Se debe utilizar de una manera continua la herramienta especial ya que se ha demostrado un 

avance muy importante en la inspección acortando el tiempo que se demora en este ítems de 

inspección, en la implementación de esta herramienta especial no solo prolonga la vida útil del 

componente, sino que también facilita de una manera eficaz y eficiente el mantenimiento.

▪ Es de gran importancia de realizar el debido mantenimiento adecuado de una aeronave, 

siguiendo los manuales proporcionados por el fabricante. Se destaca la necesidad de seguir 

detalladamente las cartas de trabajo, el IPC y el PRE, documentos esenciales para realizar 

los distintos mantenimientos. Además, se subraya la importancia de mantener actualizada la 

documentación utilizada para fortalecer la eficiencia y eficacia del personal técnico durante 

inspecciones. Y en la corrida de motor, se realizará ya que es de suma importancia verificar 

los diferentes sistemas si están trabajando en sus valores estándares esto se realizará su 

verificación con manómetros en cabina, los cuales indican los parámetros de cada sistema, y 

pondrá mayor énfasis de que estos coincidan con los estándares establecidos en los 

manuales durante una corrida en tierra.



!! Gracias por 

su atención !!
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