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La importancia de la implementacion
de una app en el campo educativo,
como profesional utilizando nuevas
tecnologias como el iPad, ya que la
tecnologia esta siendo muy utilizada e

implementada a nivel local y mundial.

El desarrollo del presente proyecto
permitird dotar v equipar al laboratorio de
Alto Voltaje de la Universidad de las
Fuerzas Armadas, de una app para el
diseno de mallas de puestas a tierra, los
mismos que contribuirdn a un mejor
aprendizaje, enfatizando en el diseno vy
applicacion de procesos muy similares.
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OBJETIVO GENERAL:

Diseno de mallas de puestas a tierra utilizando un iPad, para el
laboratorio de Alto Voltaje de la Universidad de las Fuerzas Armadas v
para cualquier persona que utilize un iPad en el campo profesional.

OBJETIVO ESPECIFICOS:
- Investigar el manejo del nuevo lenguaje de programacion a emplearse
para la configuracion del iPad como Xcode.
- Realizar la configuracion y programacion de los diferentes parametros
que conforman el diseno de mallas de puestas a tierra.
- Disenar e implementar una interfaz por PC para facilitar el
entendimiento e interpretacion de datos por parte de los usuarios.




El dispositivo movil conocido como
computadora de bolsillo, es un tipo de
computadora de tamano pequeno,
con capacidades de procesamiento,
con memoria disenado para cumplir
una funcion, pero que pueden llevar a

cabo  muchas
generales.

funciones  mas

El iPad es una linea de tabletas
disenadas por Apple. Se sitia en una
categoria entre un teléfono inteligente
y una computadora portatil, enfocado
mas al acceso que a la creacion de
app y temas.

Conexion de puesta a tierra o
simplemente tierra, se emplea en las
instalaciones eléctricas para llevar a
tierra cualquier derivacion indebida de
la corriente eléctrica a los elementos
que puedan estar en contacto con los
usuarios (carcasas, aislamiento, etc).
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|[EEE 80-2000

La norma IEEE generalmente es una guia
detallada sobre aspectos técnicos mas
importantes para el aterrizaje en
subestaciones vy sistemas eléctricos, e
incluye formulaciones mecesarias para
realizar los calculos en lo referente al
sistema de puestas a tierra. El propdsito
de esta norma es dar delineamientos e
informacion para sistemas de tierra
seguros en el diseno de subestaciones.




IEEE 80-2000

Los principales propdsitos especificos de la norma son:
- Establecer, como base para el diseno, los limites seguros de las diferencias de
potencial que puedan existir en una subestacion en condicones de falla, entre los
puntos que pueden entrar en contacto con el ser humano.

- Revisar las practicas de aterrizaje de subestaciones y sistemas eléctricos con
referencia especial a la seguridad y desarrollar criterios para el diseno seguro.

- Dar un procedimiento para el diseno de sistemas practicos de aterrizaje basados
en esos criterios.

- Desarrollar métodos analiticos como ayuda para el entendimiento y solucion de
los problemas tipicos de gradientes.
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SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES

Los sistemas operativos para dispositivos moviles se vuelven dia a
dia mds importantes pues la tecnologia avanza a pasos rapidos y en
materia de comunicaciones atn mas, los dispositivos maviles cada
vez mds se convierten en parte importante en la vida de las
personas, es importante disenar sistemas que soporten nuevas
aplicaciones estas sean fdciles, accesibles vy hasta divertidas.

Es por eso que las grandes companias moviles han desarrollado una
competencia en el desarrollo una competencia en el desarrollo de
sistemas operativos, ademads de ser eficiemtes y estables son
multiplataforma, lo que hace que cualquier persona tenga acceso a
ellos desde un smartphone o tablet.
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i0S

iOS es un sistema operativo moévil de la multinacional APPLE Inc.
Originalmente desarrollado para iPhone, después se ha usado en
dispositivos como el iPod Touch y el iPad. No permite la instalacion
de i0S en hardware de terceros.

Los elementos de control consisten de deslicadores, interruptores y
botones. La respuesta a las ordenes del usuario es inmediata y
provee una interfaz fluida.
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INTRODUCCION

XCODE

Es una plataforma con la cual se puede realizar aplicaciones para
dispositivos de la Apple como iPad, iPhone, MAC y el dispostivo
iWath. La plataforma es gratuita y se la puede obtener en la pagina
de Apple, la forma de programacion es por Objective C y Swift.

La interface integra: edicion de codigo, pruebas, depuraciones. Es una
plataforma muy dtil al crear app para i0S de Apple.
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INSTALACION DE XCODE




DESARROLLO

PARAMETROS DE DISENO
Mediante la norma IEEE 80-2000 verificamos
los pasos a realizar tomando en cuenta los
parametros que necesitaremos para los
respectivos calculos y obtener los resultados
deseados para un correcto diseno.
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- En el diseno de mallas de puestas a tierra se pueden realizar muchos
cambios tanto para cumplir las condiciones de diseno, como la reduccion
del tipo de calibre, la profundidad que se va a enterrar la malla, ademas
del tipo de cobre desnudo que se puede ocupar.

- Los resultados pueden variar dependiendo de los decimales a utilizar,
pero para resultados mas eficientes se toman de tres a mas decimales.

- La app puede tener varias versiones dependiendo de los cambios a futuro
que se pueda realizar o necesitar para obtener mejores o mas resultados.




- El uso de dispositivos moviles en la

actualidad aumenta la creacion de
app ya que el usuario no necesita de
un gran equipo computacional, para
poder realizar un diseno y calculos
de un determinado programa o
sistema a realizar.

Con el desarrollo de la presente app
se ha conseguido realizar un diseno
de sistemas de puestas a tierra
eficiente tanto para el estudiante,
como para el profesional en el
ambito laboral, ya que es una
manera muy facil de disenar vy
obtener resultados rapidos.

Una app realizada en el software
nativo del dispositivo movil, siempre
resulta ser mas eficiente que al
realizar en un aplicativo web o de un
desarrollador desconocido, pues la
navegacion a través del mismo es
transparente para el usuario, y es a
su vez mas facil si se desea realizar
cambios a futuro a la app.
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