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TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE
UN HMI MEDIANTE EL PLC
MICROLOGIX 1100 Y UN PANEL
VIEW COMPONENT C600 PARA EL
CONTROL AUTOMÁTICO DEL
MÓDULO PCT-2”



OBJETIVO GENERAL

Implementar un HMI mediante el PLC Micrologix
1100 y un Panel View component C600 para el
control automático del módulo PCT-2



• Indagar sobre las diferentes formas de programación del
autómata programable Micrologix 1100 y Panel View
Component C600.

• Determinar los requerimientos de Software y Hardware
para la implementación del HMI mediante el PLC y panel
View.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



• Elaborar el HMI mediante la programación del PLC,
panel View para el control automático.

• Realizar varias pruebas de funcionamiento para
descartar alguna anomalía en el proyecto tanto en
software como en hardware.



• La implementación de un control automático de

temperatura mediante un PLC Micrologix 1100 y Panel

View Component C600 va dirigido tanto a docentes como

estudiantes de la carrera de Electrónica de la Unidad de

Gestión de Tecnologías que permitirá tener un

conocimiento tanto en PLC como en software haciéndolo

cada vez más cercano a la vida real, cumpliendo así con
perfiles educativos con altos estándares.

Alcance



Requerimientos mínimos de hardware

• PLC Micrologix 1100

• Módulo de E/S 1762-IF2OF2 

• AIR FLOW TEMPERATURE CONTROL SYSTEM PCT-2 

• Panel View Component C600  

• Switch 10/100 Mbps 8 puertos 

• Borneras 

Requerimientos mínimos de software

• RSLinx Classic

• RSLogix 500

• Panel View Component









Panel View Component



Resultado obtenidos



Resultado obtenidos



Graficas resultantes 
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Conclusiones

• Analizando características y principios de funcionamiento del módulo de
temperatura AIR FLOW TEMPERATURE CONTROL SYSTEM PCT-2, PLC
MicroLogix 1100 y del Panel View C600, se logró satisfactoriamente
implementar un HMI que cumple con todos los objetivos planteados.

• La programación de Micrologix 1100 cuenta con una gran cantidad de
instrucciones que permiten realizar modificaciones de ciertos parámetros
en tiempo real. El Panel View de igual manera abarca varias herramientas
que personalizan la interfaz haciéndola más amigable con el operario.



• Al implementar una acción de control Proporcional Integral (PI) al
módulo de temperatura PCT-2 el tiempo de respuesta a las
perturbaciones dependerá de la elección del tiempo integral (Ti) de
manera que un Ti pequeño origina un resultado rápido lo que no
sucede con un Ti alto.

• El control automático de temperatura puede ser demostrado
conjuntamente con el Panel View una vez realizada su
implementación, además se puede añadir otra interfaz para
simular diferentes escenarios en donde se puedan fijar y visualizar
los valores de temperatura del set point y de la variable del proceso
en grados centígrados.



• Revisar de manera puntual la información técnica brindada por el fabricante
de cada dispositivo a emplear, teniendo en cuenta sus limitaciones para que
la operación se desarrolle con éxito.

• Al momento de manipular el módulo de entradas y salidas analógicas se
debe tener clara la magnitud a controlar (V-A) para así establecer la
configuración del Switch interno.

Recomendaciones



• Identificar la dirección de propiedades internas del PID que modifican la
escala del set point a un valor deseado, esta dirección debe tener
concordancia con el archivo PD creado.

• Se recomienda mantener una perturbación del 50% que permita tener
una acción de control más óptima.

• Colocar comentarios distintivos en los bloques de programación para el
reconocimiento e identificación de los Tags a utilizar en el Panel View.



GRACIAS


