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ANTECEDENTES

• Bioseguridad es un conjunto de prácticas que permiten 

prevenir y evitar la introducción de vectores que puedan 

transmitir enfermedades 

• Como parte de la limpieza y desinfección en los laboratorios 

clínicos el objetivo final es mantener el espacio libre de 

microorganismos. 

• La desinfección consiste en inactivar determinados 

microorganismos (bacterias, virus, hongos, etc.). libre de 

microorganismos. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• El laboratorio clínico TECNOANÁLISIS al estar 

ubicado en la ciudad de Patate y al ser un 

cantón pequeño y sin el desarrollo tecnológico 

accesible, no cuenta con un sistema de 

desinfección acorde a su necesidad, puesto que 

en sus instalaciones al momento se procesan 

muestras potencialmente infecto-contagiosas 

(COVID-19), es indispensable y urgente 

incorporar un túnel de desinfección.



JUSTIFICACIÓN

• El aporte de este proyecto técnico radica en la inserción 

de la tecnología en la medicina, sirviendo de soporte 

técnico, automatizando de esta manera sus medidas de 

bioseguridad, siendo de utilidad para la desinfección 

continua de pacientes y personal que ingresa a las 

instalaciones.



OBJETIVO GENERAL

 Implementar un túnel de desinfección automático,    

para el laboratorio clínico “TECNOANÁLISIS”.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las características técnicas de los instrumentos, 

dispositivos y herramientas necesarios para la 

implementación del túnel de desinfección.

 Desarrollar una programación a través de un software, para 

el control del sistema de desinfección y el nivel de contenido.

 Elaborar un sistema de visualización de datos que permita 

reflejar la información recolectada por los sensores en una 

pantalla LCD. y temperatura



CREACIÓN DEL TÚNEL DE 

DESINFECCIÓN

PROGRMACIÓN Y SIMULACIÓN



PROGRAMACIÓN EN EL SOFTWARE ARDUINO

Encabezado del proyecto



Void Setup del programa



Void Loop del programa





CREACIÓN EN ISIS PROTEUS  



SIMULACIÓN EN ISIS PROTEUS



FUNCIONAMIENTO DEL TÚNEL 

DE DESINFECCIÓN



NIVEL VACIO DEL TANQUE



NIVEL VACIO DEL TANQUE (ACCIÓN)



NIVEL BAJO DEL TANQUE



NIVEL BAJO DEL TANQUE (ACCIÓN)



NIVEL MEDIO DEL TANQUE



NIVEL MEDIO DEL TANQUE (ACCIÓN)



NIVEL LLENO DEL TANQUE



NIVEL LLENO DEL TANQUE (ACCIÓN)



CONCLUSIONES

 Con la presente investigación se logró identificar las características técnicas de cada elemento, 

utilizados en este proyecto tales son: sensor ultrasónico (HC-SR04) que permitirá medir la distancia 

entre el usuario y el túnel de desinfección, la tarjeta arduino en la cual se utiliza los pines digitales, 

16,18,19,20, los mismos realizaran una acción, una bomba de ½ hp la cual funcionará como 

actuador para enviar el líquido de desinfección hacia los nebulizadores.

 Mediante la tarjeta arduino mega se implementó la programación para el control de este túnel de 

desinfección se basa en 2 etapas: etapa de desinfección y etapa de nivel del tanque. En la etapa de 

desinfección se mide la distancia de los sensores (S1 y S2) los cuales describen 3 rangos: rango 

bajo (0 - 5 cm), rango medio (6 - 150 cm), rango alto (151cm en adelante). la etapa de nivel de 

contenido del tanque se compone de 4 niveles: nivel vacío del tanque (9 - 11 cm), nivel bajo del 

tanque (11 - 22 cm), nivel medio del tanque (23 - 35 cm), nivel lleno del tanque (36 - 48 cm); cada 

uno de estos niveles se visualizarán mediante luces piloto indicando el estado de los niveles del 

tanque (L1, L2, L3).



RECOMENDACIONES

 Con el fin de no detener la continua desinfección de todas las personas que 

ingresen o salgan del establecimiento se recomienda revisar cada día el nivel 

del contenedor del líquido dato que se muestra en la pantalla LCD N°2. 

Adicional en las luces piloto implementadas en el tablero de control.

 Previo a la culminación del proyecto se recomienda realizar una capacitación 

de fácil comprensión a todo el personal que labora en el establecimiento, para 

el adecuado manejo y funcionamiento del túnel de desinfección. 

 Se recomienda que en el caso de una falla en el funcionamiento del túnel de 

desinfección en primera instancia se visualice las pantallas LCD’s, donde se 

mostrarán los errores específicos que ocasiona esta alarma.



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


