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Pablo Isaac Flores Fernández. 

INSPECCIÓN Y REMOCIÓN DEL RODAMIENTO DE LA BOLA DE 

EMPUJE DE LA TURBINA DEL MOTOR ROLLS ROYCE DART 534-2 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL BOLETÍN DE SERVICIO DA70-8 PARA 

LA CARRERA DE MECÁNICA AERONÁUTICA PERTENECIENTE A LA 

UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS – ESPE. 

TEMA 



PROBLEMÁTICA 

INSPECCIÓN 

El boletín de servicio DA70-8 propone una 
inspección al rodamiento de bola de empuje, con el 

fin de remover y visualizar el estado del componente, 
en busca de signos existentes como rupturas, 

grietas, astillado, descamación, rayado, hendidura y 
corrosión.  
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OBJETIVOS 

General  
 

• Inspeccionar y remover el rodamiento de la bola de empuje de la turbina del motor Rolls Royce Dart 534-2, 

mediante la aplicación del boletín de servicio DA70-8 para la carrera de Mecánica Aeronáutica 

perteneciente a la Unidad de Gestión de Tecnologías - ESPE. 

 

Específicos 
 

• Aplicar el boletín de servicio DA70-8 para la inspección y remoción del rodamiento de la bola de empuje del 

motor Rolls Royce Dart 534-2. 

 

• Analizar la condición en que se encuentre el rodamiento de la bola de empuje de la turbina del motor Rolls 

Royce Dart 534-2. 

 

• Demostrar visualmente las características que posee la sección de la turbina del motor Rolls Royce Dart 

534-2. 
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PARTES PRINCIPALES MOTOR ROLLS ROYCE DART 534-3 
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• Deterioro del rodamiento 

• Desgaste del rodamiento 

Inspección visual Desmontaje 

Herramienta especial para  

remoción de tuerca de  

sujeción del rodamiento.. 

Cuerpo principal que  

aloja el rodamiento 

PRELIMINARES 
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PROCESO DE REMOCIÓN 

• Remoción cámaras de combustión. 

• Utilización manual de mantenimiento del 

motor “ATA 72-40 pág. 201”.  

• Se retiró todos los elementos 

de este conjunto. 
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• Utilización de manual. 
• Remoción total cámaras de 

combustión. 
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PROCESO DE REMOCIÓN 

• Remoción sección escape. 

• Utilización manual de mantenimiento del 

motor “ATA 72-50 pág. 203”.  

• Se retiró el conjunto de escape. 
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• Utilización de manual. 
• Remoción total de la tobera de 

escape. 
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PROCESO DE REMOCIÓN 

• Remoción de la turbina. 

• Utilización manual de overhaul del 

motor “ATA  72-6-2 pág. 717”.  

• Se retiró los discos de la turbina. 
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• Utilización de manual. 
• Remoción total de los discos 

de turbina. 
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PROCESO DE REMOCIÓN 

• Remoción de la caja de toberas. 

• Utilización manual de overhaul del 

motor “ATA  72-6-2 pág. 699/5”.  

• Se retiró la caja de toberas que esta conectada 

con el Carter intermedio. 
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• Utilización de manual. 
• Remoción total de la tobera de 

escape. 
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PROCESO DE REMOCIÓN 

• Remoción del tambor de montaje  

de la caja de toberas. 

• Utilización manual de overhaul del 

motor “ATA  72-6-2 pág. 705”.  

• Se retiró el componente conjuntamente 

ensamblado con la caja de toberas. 
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• Utilización de manual. 
• Remoción total del tambor de 

montaje de la caja de toberas. 
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PROCESO DE REMOCIÓN 

• Remoción del rodamiento de bola de  

empuje de la turbina. 

• Utilización manual de overhaul del 

motor “ATA  72-6-1 pág. 301”.  

• Se retiró el conjunto del rodamiento  

y conjunto del eje de la turbina. 
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• Utilización de manual. 



• Asegurar el conjunto del eje de la turbina y 

manipular herramienta especial. 

 

• Remoción tuerca de sujeción. 

  

 

Pablo Isaac Flores Fernández. 



• Remoción anillo de retención de aceite. 

 

• Remoción rodamiento de bola de la 

turbina. 
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PROCESO DE INSPECCIÓN 

• Inspección del rodamiento de bola 

de empuje de la turbina.  

• Utilización del boletín de servicio Da70-8 

y manual de overhaul del motor “ATA 89-10  

pág.. 6, literal D”. 

• Se inspecciono el rodamiento en  

busca de rupturas, grietas, astillado,  

descamación, rayado, hendidura y  

corrosión.   
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• Utilización de manual. 
• Inspección rulimanes. 
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PROCESO DE LIMPIEZA 

• Limpieza del rodamiento de bola de la turbina. 

• Utilización manual de overhaul ATA 80-10: 

Pág. 9: Tratamiento después de la inspección (literal 

K punto “1”). 

Pág. 4, Materiales para limpieza. 

Pág. 5. limpieza rodamiento. 

• Conforme se analizo el estado del rodamiento, 

se procedió a realizar una limpieza enfocada  

claramente en este componente. 
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• Utilización de manual. 

• Punto 1 

 

• Punto 2 

 

 

• Punto 3 

 

 



• Lavado inicial del rodamiento y colocación 

en tanque 1. 

 

 

• Reposo  del  rodamiento. 
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• colocación del rodamiento tanque 2. 

 

 

• Reposo  del  rodamiento. 
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• Colocación del rodamiento en el tanque de 

inhibición.  

 

 

• Reposo  del  rodamiento en un lugar libre 

de polvo 
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PROCESO DE ELABORACION DE ESTANTERÍA 

• Se elaboro diseño inicial en autocad. 

• Se definió el diseño, y se procedió a la elaboración 

de la estantería. 
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Elaboración de la estantería. 

• Corte del material para 

estantería 
• Unión de tubos por metodo de 

suelda. 
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Elaboración de la estantería. 

• Colocación de ruedas a la 

estantería. 
• Pintado de la estantería. 
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Elaboración de la estantería. 

• Finalización de la estantería. 



CONCLUSIONES 
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• Mediante la aplicación del servicio de boletín DA70-8, se pudo remover y hacer la inspección del rodamiento de la bola de 

empuje del motor Rolls Royce Dart 534-2, ya que nos da las pautas necesarias para realizar este procedimiento. 

 

• Una vez removido el rodamiento de bola de empuje se realizó la inspección como manda el manual, y con la guía del tutor, 

se pudo concluir que el rodamiento no tiene falla, rupturas o condiciones anormales, y mediante esto cumple con los 

parámetros para que siga con su funcionalidad normal. 

 

• Mediante la estantería realizada con el fin de exposición, se puede observar los componentes del conjunto de turbina, y sus 

características propias, de tal manera que este proyecto sirva con fines ilustrativos, tanto para estudiantes como docentes.  

 



RECOMENDACIONES 
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• En todo trabajo que se realice dentro del campo aeronáutico es imprescindible la documentación técnica, ya que esto es un 

fundamento practico para tener buenos resultados, y no arriesgar un componente de la aeronave. 

 

• La realización de cualquier trabajo por parte del personal, debe contar con un EPP (equipo de protección personal) 

adecuado, ya que esto cautela la seguridad tanto personal, como la de un componente de aeronave o motor. 

 

• Se recomienda que tras la manipulación de los componentes existentes en la estantería, se proceda a limpiar antes de 

volverlos a colocar en su sitio, con la finalidad de que no alteren su estado físico. 

  

 



GRACIAS POR  SU ATENCIÓN 


