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Cuando no podemos cambiar la 
situación a la que nos enfrentamos, 

el reto consiste en cambiarnos a 
nosotros
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antecedentes 

Mantenimiento 
 Confort y seguridad.

 Costos elevados.

Daños  
 Durante el vuelo.

 Operaciones en la tierra.

Corrosión 
 Variaciones climatológicas

 Desmantelamiento completo



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

ITSA

08/11/1999 

Corrosiones en 

el fuselaje

Sistema de 

Gestión de 

Tecnologías

Tratamientos 

anticorrosivos

Aeronave bimotor 

turbo hélice y 

Cessna 150M

Inspección y 

mantenimiento



Justificación 

Mantenimiento

cumpliendo las

normas seguridad

Preservación de la

estructura.

Implementación de

manuales técnicos

Inspección del tren de

aterrizaje principal.



Objetivos  

General
Inspeccionar el tren de aterrizaje principal de la aeronave

Cessna 150M de acuerdo al programa de control y

prevención de corrosión.

Específicos

Recopilar información 

técnica necesaria

Implementar un manual 

de prevención y control

Realizar tareas de 

mantenimiento



Alcance 

Implementar un manual con el fin de aumentar el tiempo de vida de la

aeronave Cessna 150 M.

Incrementar las medidas de seguridad.

Optimizar el uso de recursos.



marco teórico

Cessna 150M 

Tren de 

aterrizaje

 Aeronave biplaza

 Tren de aterrizaje fijo

 Entretenimiento, turismo y uso personal

Absorbe la energía cinética.

Soporte a la aeronave



Componentes 

del tren de 

aterrizaje

Requisitos 

 Unidad de

amortiguación,

impulsadora.

 Conjunto de

ruedas.

 Dispositivos de

fijación.

 compuerta

 Sostener la

aeronave

 Longitud del

tramo



Tren de aterrizaje cessna

 Los puntales del tren de aterrizaje principal se instalaron en las 

aeronaves modelo 1969-1970.

 1971: puntales de engranajes.



Desarrollo del tema

Remoción del 

tren de 

aterrizaje 

Inspección 

Instalación

Comprobación 

 Aportar una aeronave con los 

sistemas operativos.

 Fines de instrucción para los 

estudiantes



Medidas de seguridad

a. El uso de Equipo de Protección Personal.

b. Seguridad del Aeronave.

c. Correcto uso de herramientas y equipos.

d. Señalética en zonas de precaución e identificación.

e. Manuales de mantenimiento actualizados.



Inspección  
Remoción de la rueda principal

Desmontaje del neumático

Inspección 

de la pierna

 Inspección operativa 11

 Inspección Suplementaria 32-13-01

Instalación 

Inspección de 

rueda

Instalación de la 

rueda 

Remoción e 

instalación

Remoción de la 

rueda



Instalación 

Desemblaje de la 

rueda de nariz 

Inspección de la 

rueda

Ensamblaje de la 

rueda 

Inspección 

operación 

Inspección 

suplementaria 

Inspección 

operación 



Conclusiones recomendaciones 

Se recopilo 

información Revisión continua

Se implemento un 

manual 
Socialización del presente 

manual

Se realizo tarea de 

mantenimiento Desarrollo de charlas y talleres




