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SOLUCIONES A 
PROBLEMAS 
CONCRETOS

¿Existen medios tecnológicos para la 
formación en el Campo Aeronáutico?

¿Qué recursos dispone la Carrera de 
Tecnología en Mecánica Aeronáutica 

actualmente?

¿Es importante el desarrollo de nuevas 
herramientas de capacitación técnica? 



Simular el Sistema de Radar Meteorológico (WXR) en la aeronave Hawker Siddeley HS -
125 como herramienta interactiva de capacitación para el entrenamiento técnico de los
alumnos de la Unidad de Gestión de Tecnologías - ESPE.

Identificar el funcionamiento del Sistema de Radar Meteorológico (WXR)
basado en los manuales y herramientas de aprendizaje CBTs de una
aeronave ejemplar para un aprendizaje integro.

Interpretar la operación de los diferentes componentes del Sistema WXR
mediante el desarrollo de un simulador otorgando un entrenamiento técnico
a los usuarios.

Implementar el sistema desarrollado en la aeronave escuela Hawker
Siddeley HS-125 perteneciente a la Institución alcanzando un mejor
aprendizaje técnico.
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Alternativas Institucionales para Instrucción

Aviones Escuela

Manuales y Documentos Técnicos

Software CBT

Equipos y Herramientas



Alternativas Institucionales para Instrucción

Falta de 
Familiarización

Sistemas 
Inoperativos



Inspección Visual de la Aeronave 

Hawker Siddeley HS-125

Display del Sistema en la Aeronave Antena del Radar



Elaboración de Componentes

Base del Pedestal

Impresión 3D

Antena del Radar

Corte Láser



Ensamblaje de Componentes

Brazo con Servomotores



Ensamblaje de Componentes

Conjunto de la antena del sistema



Diseño de Aplicación de Control

Entorno de desarrollo AppInventor



Diseño de Aplicación de Control

Entorno de desarrollo AppInventor



Programación del Controlador

Arduino NANO

Placa compacta basada en un microcontrolador

ATmega328 



Código de programación
#include <Servo.h>

Servo motorT, motorR;

char dato;

void setup(){    

Serial.begin(9600);     

motorT.attach(6);

motorR.attach(5);

motorR.write(90);

motorT.write(10);

delay(1000);

motorT.write(0);

delay(1000);

motorT.write(20);

delay(1000);

motorT.write(10);

}

void loop(){

for (int i=45;i<135;i++){

motorR.write(i);

delay(25);}

for (int i=135;i>45;i--){

motorR.write(i);

delay(25);}

while (Serial.available())

{

dato= Serial.read(); 

Serial.println ( dato );

}

if (dato == 'a') 

motorT.write(7);

if (dato == 'b')

motorT.write(3); 

if (dato == 'c')

motorT.write(0);

if (dato == 'd')

motorT.write(13);

if (dato == 'e')

motorT.write(17);

if (dato == 'f')

motorT.write(20);

if (dato == 'g')

motorT.write(10);



Conectividad

APLICACIÓN

BLUETOOTH

MÓDULO 

BLUETOOTH

ARDUINO NANO
RADAR METEOROLÓGICO



Implementación de material didáctico 
interactivo.

Mejores resultado en el aprendizaje.

Motivación e innovación.

Formación de personal altamente capacitado 
y familiarizado con los sistemas.




