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“Todo lo que hacemos debe ser el resultado de nuestra gratitud por lo 
que Dios ha hecho por nosotros.”

William Arthur Ward

Sistema SCADA para el control de riego, 
iluminación y seguridad 

de una finca agropecuaria familiar.

ING. ÁVILA LUZURIAGA, DAVID ISRAEL

ING. JULIO FRANCISCO ACOSTA NÚÑEZ, PHD. 
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Implementación de un sistema SCADA que potencia 
actividades de la finca además de optimizar el sistema de 

riego mediante el control de bombas eléctricas para 
distribuir de manera uniforme el recurso hídrico. 

Incrementa las ganancias por actividades 
agropecuarias, mejora el riego, con esto 
mejoran los pastos por lo que ayuda a 

incrementar la producción diaria de leche. 
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bibliográfica de
distintos recursos a
través de artículos
científicos, libros,
informes, leyes y
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determina el estado
del arte y las
soluciones
presentadas a
problemas similares.

D
is

eñ
o

d
e

a
rq

u
it

e
c

tu
ra

d
e

c
o

n
tr

o
l

mediante diagramas
de control y matriz
causa efecto se
establecerá la
arquitectura

Im
p

le
m

e
n

ta
r

p
ru

e
b

as
d

e
fu

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
d

e
s

is
te

m
a se pondrá a prueba

el sistema con sus
protocolos de
comunicación como
también el uso de
sus aplicaciones y
los resultados
respecto a beneficios
obtenidos



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS P&ID DEL 
PROCESO 

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS P&ID DEL 
PROCESO 

MENÚ

Diagrama P&ID de una estación de entrenamiento para el control del nivel de un tanque
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Controlador modular SLC-500-05 MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDAS.

• CONTOLADOR SLC 500-05

• MÓDULOS DE ENTRADA DIGITALES 1746-IA16

• MÓDULOS DE SALIDAS DIGITALES 1746-OW6

• MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS 1746-NI16L



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Micrologix 1100 

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Router TL-WR840N

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Pantalla Delta DOP-107EV

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Interruptor de nivel de 
agua eléctrico.

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Sensor de movimiento PIR LC-100-
PI.

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Transmisor de nivel por presión 
hidrostática.

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Transmisor de Presión

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Transmisor de Temperatura PT 100.

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Módulo de sensor de humedad y 
temperatura ambiente DHTM-025

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

DISPOSITIVOS EMPLEADOS: Electroválvula Hunter.

MENÚ



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

Programación de controladores.



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

Programación de HMI DELTA.



VERSIÓN: 1.0CÓDIGO: GDI.3.1.004

Pantalla Principal

Programación de HMI DELTA.
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Programación de HMI DELTA.

Sistema de riego 

Sistema de riego reservorio de concreto

Sistema de riego reservorio grande 

Sistema de riego reservorio de concreto
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El uso de las herramientas de la pantalla Delta facilitan la visualización, 
procesamiento y la comunicación de los datos del sistema para el monitoreo en 

tiempo real y remoto mediante el uso de sus aplicaciones VNC Viewer, e-remote y el 
e-server.

El uso de la matriz causa efecto, además el uso de un diagrama de contactos y el 
uso de subrutinas de programación, facilitan el desarrollo de la lógica al programador 

de autómatas. 

Se implementó una aplicación para el telecontrol mediante el uso de dispositivos 
portátiles mediante comunicación vía WIFI mediante el uso de dispositivo Androide, 

aportando conectividad a los usuarios desde cualquier lugar de la finca. 

El monitoreo de las variables agrícolas, como también la iluminación y seguridad con 
el uso de la red Ethernet permiten el control en tiempo real sin tener retrasos de 

comunicación.
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El sistema SCADA diseñado satisface las necesidades de la finca 
familiar en el riego, iluminación y seguridad.

El proyecto ayudo al Administrador a realizar mejor uso de sus 
recursos agrícolas disponibles en la finca, como tomar el control 

diario con su trabajador, evaluar tendencias de producción para la 
toma de decisiones, prevenir accidentes nocturnos y aumentar la 

seguridad.

Se validó el proyecto de la implementación del Sistema SCADA para 
poder incrementar la carga animal por hectárea hasta 6 cabezas de 

ganado en esta finca familiar en la región central del Ecuador, 
proporcionalmente se incrementará la producción de leche 

tecnificando las granjas familiares.
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El riego automático, con el uso de transmisores de humedad del 
suelo, conjuntamente con buenas prácticas agrícolas dan como 
resultado la máxima carga animal dado por el proveedor de las 

semillas del pasto rye-grass perenne.

El uso de las pantallas delta en estos sistemas de control de riego, 
iluminación y seguridad son los adecuados en cuanto a robustez, 

prestaciones y valor.
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