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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

• Evaluar las condiciones de

trabajo en las que se

encuentra el personal técnico,

mediante la matriz GTC-45.

• se recomienda que deben

cumplir de una manera

adecuada en un parámetro

de 90 al 100 %, en todo el

proceso que realiza tanto en

el equipo del Lanzapuente

como en el control de

mando en las operaciones

siempre teniendo en cuenta

que un error cometido,

ocasionaría un accidente

para los operadores.

∙ Se obtuvieron los siguientes

resultados de la evaluación los

Riesgos: aceptable el 20.37%: Riesgo

no aceptable con control especifico, el

porcentaje del 57.41%; Riesgo no

aceptable, con un porcentaje de

22.22%.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

• Analizar los riesgos mecánicos 

utilizando la metodología 

William Fine.

• Se recomienda que aplicando los

métodos que se han utilizado

para poder facilitar el trabajo de

obtener los valores exactos de

los riesgos ocurrido en el año, en

las diferentes operaciones. De la

misma manera para el

mantenimiento se debe utilizar

toda la documentación para

evitar cualquier inconveniente en

las operaciones.

• Se han podido determinar los

presentes resultados: Nivel bajo con

el 40%; Nivel medio 40%; Nivel alto

con el valor de 20%, ocasionado por

el Lanzapuentes.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

OBJETIVOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

• Desarrollar un plan de 

prevención de accidentes e 

incidentes, según los resultados 

obtenidos en el batallón de 

ingenieros 68 “COTOPAXI”.

• En base al análisis de las condiciones de

trabajo con la metodología GTC-45 y

evaluación del riesgo mecánico con el

método William Fine, se ha creado el plan

de seguridad en las operaciones cumpliendo

con las exigencias legales, además de esto

se les brindará a los trabajadores

capacitaciones adecuadas, plan de

mantenimiento, entre otras acciones,

garantizado un mejor entendimiento de los

trabajadores.

• Cumplir con los requisitos

expuestos en el plan de

prevención de accidentes

generados en el presente

trabajo de titulación,

añadiendo un cronograma

que permita la organización

de dichas acciones de una

manera ordenada, por lo que

el plan ya estipula las

medidas para minimizar la

posibilidad de accidentes e

incidentes.
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