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Introducción 



Helicóptero Gazelle AS 341L

Inspección de 500 horas del sistema de navegación del helicóptero Gazelle AS

341L, esto se realizó en referencia a la documentación e información técnica

aplicable a la aeronave con la ayuda de las herramientas y equipos de apoyo

proporcionados por la Brigada de aviación Nro. 15 “Paquisha” del Ejército

Ecuatoriano.



Objetivos



Objetivo general

Realizar la inspección de 500 horas del sistema de navegación, de acuerdo

a la información técnica aplicable al helicóptero Gazelle AS 341L,

perteneciente a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.



Objetivos específicos

 Recopilar información técnica necesaria para llevar a cabo los

procedimientos de inspección del sistema de navegación del helicóptero

Gazelle AS 341L.

 Detectar y evaluar el estado de los componentes del sistema de

navegación del helicóptero Gazelle AS 341L, previo a la inspección del

mismo.

 Ejecutar el proceso de inspección del sistema de navegación del

helicóptero Gazelle AS 341L, en base a los procedimientos indicados en

la documentación técnica aplicable.

 Realizar pruebas funcionales y operacionales en el caso de que sea

necesario, del sistema de navegación del helicóptero Gazelle AS 341L.



Generalidades



Helicóptero Gazelle AS 341L





Sistema de navegación del helicóptero Gazelle SA 341L

El sistema de navegación de vuelo del Gazelle SA 341L está compuesto por

circuitos e instrumentos que permiten el control en vuelo del helicóptero,

proporcionando información sobre el entorno y la actitud-rumbo.



Sistema pitot-estático







Actitud y rumbo





Documentación



Desarrollo del tema 



Descripción general

Procesos para la inspección de 500 horas del sistema de navegación del

helicóptero Gazelle AS 341L, siguiendo las directrices del programa de
mantenimiento recomendado PRE (5.22), “MDE” (34-12-602, 34-11-602, 34-11-
301, 34-21-501, 34-21-601, 34-22-502, 34-22-501, 34-22-601), el manual de
técnicas corrientes “MTC” (20-81-21), el catálogo ilustrado de partes “IPC” (34-10-
00, 34-20-00, 34-30-00, 34-50-00) y la información técnica correspondiente; el

objetivo de esta inspección es garantizar el buen funcionamiento de los

componentes del sistema de navegación, mejorando así la operabilidad de

la aeronave y permitiendo su uso para fines de mantenimiento por parte de

profesores y estudiantes.



Adecuación del área de trabajo



Inspección preliminar del sistema de navegación 



Inspección de 500 horas del sistema de navegación



Esta inspección tiene como objetivo

garantizar la adecuada operación y

seguridad del sistema de navegación

del helicóptero. Durante esta

inspección, se revisaron los

componentes del sistema de

navegación.



Sistema pitot-estático

Indicador de velocidad (velocímetro)



Sistema pitot-estático

Altímetro



Sistema pitot-estático

Indicador de velocidad vertical (variómetro)



Horizonte artificial





Brújula giromagnética









Conclusiones



Conclusiones

 La documentación técnica proporcionada permitió una correcta

comprensión de los pasos requeridos para llevar a cabo la revisión del

sistema de navegación del helicóptero Gazelle AS 341L. Se tuvieron en

cuenta todas las consideraciones técnicas en cuanto a la manipulación de

materiales, herramientas y equipos disponibles.

 Se llevaron a cabo de manera satisfactoria los procedimientos de

inspección de 500 horas del sistema de navegación del helicóptero Gazelle

AS 341L, siguiendo los lineamientos del programa recomendado de

mantenimiento (PRE), el manual de mantenimiento (MDE), el manual de

técnicas corrientes (MTC), el catálogo ilustrado de partes (IPC) y la

información técnica correspondiente.



 La inspección detallada y minuciosa de los componentes del sistema pitot-

estático fue fundamental para garantizar su correcto funcionamiento, se

verificaron las uniones de los colectores y cañerías, así como de las

conexiones de los instrumentos, además se detectó y corrigió signos de

grietas, distorsión y corrosión, asegurando que estén en buen estado y

tengan el apriete adecuado. La limpieza y fijación adecuada del tubo pitot

al fuselaje del helicóptero también fue una tarea necesaria en la inspección

del sistema pitot-estático.

 En lo que respecta al horizonte artificial, se siguió un procedimiento

detallado indicado en el manual de mantenimiento, que permitió constatar

que el instrumento esté en buen estado, limpio y sin signos de desgaste.

La verificación de las perillas de control, la pintura, las graduaciones y los

punteros asegura su correcto funcionamiento. Una vez instalado en el

helicóptero, se llevaron a cabo pruebas y ajustes para asegurar su correcto

funcionamiento.



 En el chequeo de la brújula giromagnética, se verificó el estado de la

unidad giroscópica, asegurando que se encuentre en buen estado, limpia y

sin signos de desgaste. Además, se verificó la fijación de la unidad al panel

de instrumentos, revisando el estado de las conexiones, cables y pulsador

de restablecimiento rápido. Estas medidas de mantenimiento son críticas

para garantizar la precisión y fiabilidad de la brújula giromagnética, que es

un componente clave para la navegación y la seguridad de la aeronave.

 Las inspecciones detalladas del sistema de navegación del helicóptero

Gazelle AS 341L permitieron verificar que todos los componentes están

funcionando de manera adecuada, mediante pruebas tanto funcionales

como operacionales. En consecuencia, se puede afirmar que la aeronave

está en óptimas condiciones para ser trasladada a las instalaciones de la

universidad.



Recomendaciones

 Es esencial emplear la información técnica actual y aplicable en cualquier

trabajo de mantenimiento realizado en el helicóptero Gazelle SA 341L, con

el objetivo de asegurar una ejecución precisa y eficiente de los

procedimientos.

 Es fundamental que las herramientas empleadas en cualquier trabajo de

mantenimiento estén en óptimas condiciones y que los equipos estén

calibrados correctamente, con el fin de prevenir posibles contratiempos.

 Una vez que el helicóptero llegue a las instalaciones universitarias, es

importante brindar todos los recursos necesarios a docentes y estudiantes

para su utilización. Además, se deben promover y llevar a cabo actividades

de mantenimiento en aeronaves con rotores, con el objetivo de brindar una

formación académica adecuada a los estudiantes.



Preguntas…



!! Muchas gracias por su atención !!


