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Edificio central administrativo

Bloque de aulas
Almacén de repuestos

Comando de apoyo logístico

Grupo de aviación N°45
Comedor

Bloques de dormitorios

Taller mecánico

Dormitorios Oficiales

Estación de combustible
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Presupuesto
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5/22 

ERIALES

INCEPTISOL

MOLISOL

76,48 % MOLISOLES

● Vial y Transporte

● Energía Eléctrica

● Agua Potable

● Salud

● Educación
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Estadística Climática

 
Temperatura (°C)

Estación Mínima Media Máxima

IZOBAMBA 20,03 20,60 23,40 

Temperatura

Precipitación



Introducción Metodología Resultados Conclusiones Recomendaciones

Tipo de suelo 
Infraestructura y Servicios Factores Climáticos Parámetros de diseño Presiones y Velocidades

7/22 



Introducción Metodología Resultados Conclusiones Recomendaciones

Tipo de suelo 
Infraestructura y Servicios Factores Climáticos Parámetros de diseño Presiones y Velocidades

8/22 

Presiones Velocidades

Mín.  10 mca.

 Máx.  70 mca.

Mín.  0,45 m/s.

Máx.  3,00 m/s.
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No. Tipo de Edificación Presión
 bar

Presión
 mca

1 Edificio Administrativo 2,05 20,95

2 Escuela de Aviación del Ejército 2,05 20,95

3 Dormitorio de oficiales 2,20 22,45

4 Administración - Comando de apoyo logístico 2,40 24,47

5 Hangar 2,55 25,99

6 Administración - Grupo de Aviación N°45 2,60 26,50

7 Dormitorio 1 - CEMAE 2,30 23,48

8 Dormitorio 2 - Comando de apoyo logístico N°15 2,40 24,47

9 Dormitorio 3 - ETAE - 15 2,20 22,45

10 Dormitorio 4 - Grupo de aviación del ejército N°45 2,40 24,47

11 Dormitorio 5 2,20 22,45

12 Comedor improvisado 2,05 20,95

13 Taller mecánico 2,00 20,39
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● Vida útil ● Material de las tuberías
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Caudal medio Caudal máximo diarioCaudal máximo horario

Caudal de diseño
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 Método del área unitaria
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NODO COTA TRAMO LONGITUD            
(m)

ÁREA APORTACIÓN
 (m2)

ÁREA
 (%)

Qmáx día      
(l/s)

Qmáx hor       
(l/s)

3 2518,19 Tubería 2 53,00 1730,94 6,28 0,14 0,21

5 2519,00 Tubería 4 47,00 1660,47 6,02 0,13 0,20

7 2518,13 Tubería 6 33,00 1370,00 4,97 0,11 0,16

9 2517,00 Tubería 8 67,00 2667,98 9,68 0,21 0,32

10 2516,88 Tubería 9 89,00 3591,34 13,03 0,28 0,43

11 2516,57 Tubería 10 38,00 3664,72 13,29 0,29 0,44

13 2517,00 Tubería 12 80,00 2906,33 10,54 0,23 0,35

14 2517,00 Tubería 13 77,00 2901,15 10,52 0,23 0,35

16 2515,50 Tubería 15 83,00 1872,14 6,79 0,15 0,23

17 2516,50 Tubería 16 98,00 2308,68 8,37 0,18 0,28

18 2516,41 Tubería 17 86,00 2897,37 10,51 0,23 0,35

Ʃ    27571,12 100,00 2,16 3,32
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Velocidades 
en tuberías

Presiones
en nodos
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Resultados 
obtenidos

Presión registrada Presupuesto

Recopilación de 
información



Sistema de distribución y bomba de agua  Válvulas de compuerta 

Adhesivos y selladores de alta 
calidad 

Mantenimientos Inspecciones

Unión
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