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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la Parroquia Joseguango Bajo, la tradición del repique manual de 
campanas desempeña un papel crucial en la convocatoria a eventos 
religiosos. Sin embargo, se enfrenta a diversos desafíos que afectan tanto la 
seguridad de los participantes como la consistencia del sonido producido. El 
campanario se encuentra ubicado en un sector alejado de la iglesia, lo que 
implica un desgaste físico significativo para quienes realizan la tarea, ya que 
acceder a este lugar requiere superar un segundo piso. 



Objetivo general

• Implementar un sistema automatizado para el repique de campanas mediante el uso de un 

controlador digital en la iglesia Santa Marianita perteneciente a la parroquia Joseguango Bajo.

Objetivos específicos

• Levantar la información de la operación, situación actual y estado físico del campanario de la iglesia 

Santa Marianita.

• Investigar sistemas instalados de repiques de campana automáticos.

• Diseñar el circuito de control y de fuerza del sistema de automatización.

Implementar el sistema de automatización en la iglesia Santa Marianita



ALCANCE 

. La finalidad de este proyecto es automatizar el repique de las campanas, en el que 

comprende la conceptualización, diseño, construcción e implementación del sistema de 

automatización en la Iglesia Santa Marianita. 

El diseño y construcción del sistema abarca pruebas de calidad y seguridad para garantizar 

un sonido efectivo, también la identificación y corrección de posibles riesgos, con el propósito de 

apoyar tanto a las personas encargadas de los repiques como al desarrollo de la parroquia y su 

comunidad



Ubicación del campanario



Ubicación de las campanas



Esquema de funcionamiento



Conexionado del Variador de 

Frecuencia



Sistema mecánico (Elemento Final de control)



Distancias entre dispositivos



CONCLUSIONES

• El levantamiento de información permitió analizar las distancias para la ubicación de los tableros para evitar 

pérdidas de voltaje y corriente.

• Analizamos uno de los sistemas más utilizados para el repique de campanas en donde se usa el electromartillo, el 

cual no resulto ser una buena opción debido a la complicada estructura que tiene el campanario de la iglesia Santa 

Marianita resultando difícil colocar el actuador directamente en la campana.

• Debido a la necesidad de enviar señales analógicas para controlar el repique mediante motores, analizamos 

diferentes controladores resultando el controlador digital Industruino como nuestra mejor opción ya que nos 

provee los canales suficientes para enviar señales análogas además de señales digitales. 



RECOMENDACIONES 

• Para trabajos futuros en el campo de automatización de campanas se recomienda adquirir tanto la caja reductora 

como el motor del mismo fabricante para evitar problemas de acoplamiento mecánico y errores en el variador. 

• Verificar que el sitio de la instalación cuente con voltaje AC de 220 V ya que es el voltaje de alimentación necesario 

para los variadores y los motores.

• Revisar el diseño del sistema de automatización de campanas con respecto a las características del controlador 

con la finalidad de cubrir todos los requerimientos del sistema.

• Se recomienda comprobar que el acople entre el motor y el mecanismo biela-manivela se encuentre centrado 

para evitar el desgaste prematuro de las piezas de unión.
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