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El presente proyecto busca ayudar a

personas con discapacidad visual a

percibir el mundo de una mejor manera,

para ello se construyó un dispositivo

detector de obstáculos.



La visión es un sentido indispensable en la vida de

todo ser humano, por el cual podemos ver el mundo

en susdiferentes formas, tamaños, colores, etc.

La ceguera es una enfermedad que afecta la vida de

muchas personas diariamente , esta se produce por

diversas causas, no tiene cura pero se puede ayudar

a mejorar la calidad de vida de ellos.



Este tipo de sensorestrabajan únicamente en el

aire, y pueden detectar objetos con diferentes

formas, colores, superficies y de diferentes

materiales como pueden ser sólidos, líquidos o

polvorientos, sin embargo han de ser

deflectores de sonido.



El sensor LV-Maxsonar EZ pertenece a la familia

Maxbotic que es una gama que ofrece sonar muy

corto y tiene un largo alcance de detección , el

consumo de energía es muy bajo, el alcance en la

detección de objetos es de 0 a 6,45 metros.

Este sensor dispone de tres interfaces de salida

que son: salida serial asíncrona, salida digital de

ancho de pulso y salida de tensión analógica, que

están activas al mismo tiempo .



üEspequeño y ligero.

üTiene un rango de detección largo de: 0 - 254
pulgadas (6,45 metros)

üTiene un bajo consumo de corriente de 2 mA.

üLa tensión de alimentación va desde 2,5 a 5,5 V.

üLa frecuencia de emisión de eco es de 42kHz.

üLa de tasa de lectura es de 20 Hz.

üSalida serial RS232 está a 9600bps.

üLa tensión de salida analógica es de
10mV/pulgada.

üSalida PWM: el ancho del pulso es de
147uS/pulgada.



GND: Funcionacomo tierra de la

fuente.

+5: Pin que recibe el voltaje de

entrada,opera entre 2.5 y 5.5V, el

fabricanterecomienda3mA para5V

y 2mA para3V.

AN: Salidade voltaje con un factor

de(Vcc/512) por cadapulgada.



Los PIC son una familia de microcontroladores tipo

RISCfabricados por Microchip Technology, derivados

del PIC1650, originalmente desarrollado por la

división de microelectrónica de General Instrument .

Conocidas las características de la gama de los

microcontroladores , el PICcon mejores prestaciones

es el PIC16F870 que es un microcontrolador de la

gama media, de 28 pines, posee el módulo A/D para

trabajar directamente con la señal análoga del

sensor y también tiene módulo USART para

comunicación serial.



MCLRPin 1 Reset al microcontrolador .

RA0/AN0 Pin 2 E/S Digital o Entrada análoga

0.

OSC1/CLKIN Pin 9 Entrada del cristal

oscilador.

OSC2/CLKOUT Pin 10 Salida del cristal

oscilador.

RC4 Pin14 E/S Digital .

RC5 Pin 15 E/S Digital .

VDDPin 20 Voltaje de alimentación DC(+).

VSSPines8, 19 Referencia de voltaje (GND).

RC7/TX Pin 16 E/S Digital . Transmisión

asíncrona(USART).


