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Objetivo General

ÅImplementar la metodología de 9S de la

calidad en el Laboratorio de Motores de

Combustión Interna de la Universidad de

las Fuerzas Armadas ESPE Extensión

Latacunga, para optimizar el desarrollo de

las prácticas.



Objetivos Específicos

ÅRealizar un estudio de la situación actual del
Laboratorio de Motores de Combustión Interna de
la ESPE Extensión Latacunga.

ÅAplicar la metodología de las 9S de calidad para
modernizar las instalaciones del Laboratorio.

ÅElaborar procedimientos que permitan la
estandarización de las actividades, así como la
aplicación continua del 9S en las instalaciones.



El Sistema de Calidad 9S

ÅLas 9S como una metodología básica

para afrontar cualquier proyecto

empresarial, busca mejorar las

condiciones del medio ambiente laboral,

enfocada a «reducir los riesgos

ocupacionales» y generar «un ambiente

de trabajo, congruente con la calidad

total», que brinde al ser humano la

oportunidad de ser muy efectivo.



ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 

INICIAL DEL LABORATORIO DE 

MOTORES
ÅEvaluación de riesgos laborales por el 

método de William Fine

ïLa evaluación de riesgos, es la base para una 

gestión activa de la seguridad y la salud en el 

trabajo.

ïEl método de William T. Fine para la

evaluación de riesgos, valora tres criterios y

multiplica las notas obtenidas en cada uno:

"Consecuencias" (C), "Exposici·nò(E) y

ñProbabilidadò(P).



Grado de peligrosidad (GP):

La valoración del grado de peligrosidad

permite establecer una clasificación de los

riesgos, donde los riesgos que tengan el

mayor valor posible, tendrán una mayor

prioridad de acción

GP = C x E x P



ÅCriterios de actuación basado en el 

Método de Fine:

GRADO DE 

PELIGROSIDAD

CRITERIO DE ACTUACIÓN DOSIS

Mayor a 500 Requiere acciones correctivas 

inmediatas

Implica suspensión de la tarea

CRÍTICO

Entre 100 y 500 Requiere acciones correctivas

urgentes

(1 mes)

ALTO

Entre 10 y 100 Requiere acciones correctivas

(3 meses)

MEDIO

Menor a 10 Riesgo asumible BAJO



Principales riesgos hallados en 

el Laboratorio de Motores

FACTOR DE RIESGO DESCRICIÓN DOSIS

Atrapamiento por

vuelco de máquinas

o carga.

El operador podría quedar atrapado por el 

vuelco de un motor por el mal estado del 

piso.

540

CRÍTICO



Principales riesgos hallados en 

el Laboratorio de Motores
FACTOR DE RIESGO DESCRICIÓN DOSIS

Choque contra

objetos inmóviles

La mala ubicación de motores y equipos y

la falta de señalización pueden provocar

que el operador choque o se golpee

contra el equipo.

270

ALTO



Principales riesgos hallados en 

el Laboratorio de Motores

FACTOR DE RIESGO DESCRICIÓN DOSIS

Atrapamiento en

instalaciones

Los usuarios podrían quedar atrapados,

por la falta de vías de evacuación y

señalización.

225

ALTO



Principales riesgos hallados en 

el Laboratorio de Motores

FACTOR DE RIESGO DESCRICIÓN DOSIS

Exposición a

químicos

Al encender los motores de gasolina y

diésel el ambiente se llena de gases

tóxicos y asfixiantes. (TLV)

ALTO



Reparación del piso industrial

ÅSe tomaron en cuenta los siguientes

requerimientos mínimos:

ïQue tenga la capacidad de soportar cargas

móviles, como vehículos pesados y cualquier

vehículo con ruedas.

ïQue sea resistente a productos químicos y

fácil de limpiar.

ïSe reparó el piso, se limpió polvo y grasa, y

se selló con pintura epóxica.



Reparación del piso industrial

Antes Después



APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 9S

ÅSu implementación en el Laboratorio de 

Motores de la ESPE-L  permite alcanzar 

los siguientes objetivos:

ïOrden y limpieza en el local.

ïAltos niveles de seguridad y salud en el 

ambiente de trabajo.

ïMejorar el proceso de enseñanza ï

aprendizaje mediante la aplicación de 

procedimientos.



1S: EJECUCIÓN DE SEIRI: 

ORDEN

ÅOrganización de áreas del laboratorio

ïMotores a gasolina

ïMotores diesel 

ïInyección electrónica diesel

ïEl dinamómetro y prueba de vehículos

ïLa bodega de herramientas



ÅClasificación de máquinas y equipos

ïEquipos grandes: Motores

ïEquipos medianos: Levantamiento con grúa

ïEquipos pequeños: Repuestos y accesorios

ÅMateriales innecesarios

ïDefectuosos Ÿ Reparar

ïNo se utilizan Ÿ Desechar

ïObsoletos Ÿ Desechar

ïFuncionales Ÿ Reubicar

1S: EJECUCIÓN DE SEIRI: 

ORDEN



ÅOrden de herramientas 

ïMedir y comprobar

ïSujeción

ïCortar

ïSerrar 

ïGolpear

ïAtornillar

ïCajas de herramientas

1S: EJECUCIÓN DE SEIRI: 

ORDEN



2S: EJECUCIÓN DE SEITON: 

ORGANIZACIÓN
ÅSe designó el espacio físico definitivo para 

cada una de las áreas de los Laboratorios.



2S: EJECUCIÓN DE SEITON: 

ORGANIZACIÓN



2S: EJECUCIÓN DE SEITON: 

ORGANIZACIÓN
ÅSeñalética horizontal y vertical



3S: EJECUCIÓN DE SEISO: 

LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN ACCIONES

Al encender los motores de gasolina y

diésel se generan gases de monóxido

de carbono y dióxido de carbono que

pueden provocar asfixia.

Limpieza del ambiente de trabajo,

instalación de ductos para la

eliminación de gases hacia el exterior

del Laboratorio.

Presencia de objetos cortantes y

punzantes, tornillos, piezas metálicas

en el piso.

Procedimiento de orden y limpieza.

Uso de zapatos industriales.

Áreas de trabajo con polvo, grasa y

combustibles, falta de aseo y limpieza

puede producir microorganismos

patógenos.

Implementación de un piso industrial

que facilite la limpieza.

Limpieza y mantenimiento del

Laboratorio, máquinas y equipos.



3S: EJECUCIÓN DE SEISO: 

LIMPIEZA

ANTES DESPUES


