
INSPECCIÓN DE 500 

HORAS DE LOS MAGNETOS 

SLICK 4301 DE LA 

AERONAVE CESSNA 150-M



SISTEMA DE ENCENDIDO



MAGNETOS 

Un magneto es un generador de corriente diseñado para

generar un voltaje suficiente para hacer saltar una chispa

en las bujías, y así provocar la ignición de los gases

comprimidos en un motor de combustión interna, el mismo

está compuesto de un rotor imantado, una armadura con un

arrollamiento primario compuesto de unas pocas vueltas de

hilo de cobre grueso y un arrollamiento secundario con un

amplio número de vueltas de hilo fino, un ruptor de circuito y

un capacitador.



TIPOS DE MAGNETOS

POR SU CONSTRUCCIÓN

 Magnetos de baja tensión 

 Magnetos de alta tensión 

 Magneto de inducido fijo e imán giratorio 

 Magneto de inducido giratorio

POR EL FABRICANTE 

 Magnetos Slick

 Magnetos Bendix Dual

 Magneto Bendix simple



PARTES DEL MAGNETO 

Condensador Bobina 

Rotor Platinos



INSPECCIÓN DE 500  HORAS 

DE LOS MAGNETOS SLICK 

4301



PREPARACION DE LA INSPECCIÓN



DESMODULADO DEL MAGNETO







INSTALACIÓN Y TIMMING DEL MOTOR
El magneto debe instalarse con sus marcas de

sincronización alineadas correctamente con el cilindro

número 1 en la carrera de compresión y avanzando a

posición de explosión los 24 grados.

Retire la bujía del cilindro número 1 y retire la bujía

inferior del número 2,3 y 4, coloque el pulgar en el

cilindro numero 1 e identifique la carrera de

compresión luego a 30 grados antes del centro

superior en la carrera de compresión girando el

cigüeñal en dirección normal de rotación para alinear

con la marca de sincronización en la brida del

cigüeñal



INSPECCIÓN DEL ARNÉS DE IGNICIÓN




