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Implementación de la cámara GoPro HERO 7 Black

En base a las necesidades del Cuadricóptero CFLM, se realiza un

estudio de alternativas, en el cual se seleccionó la cámara GoPro HERO 7

Black, ya que cumple las necesidades requeridas para efectuar las

inspecciones visuales en la aeronave Fairchild FH-227.
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Reparación estructural # 3:

Esta reparación se encuentra en el cono de cola del

Empenaje, en la piel inferior, entre la STA755.118 y

STA779.134, la cual se encuentra en condiciones

aceptables, las dimensiones generales de la reparación son

de 3.62” X 2.36”.
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• Rajadura # 6:

Esta rajadura se encuentra en la piel derecha del Rudder,

entre las STA 0.00 - STA 5.91, en el cual se nota una rajadura

que sus dimensiones son de 5.91” X 2.17”, las cuales al

revisarlas en el SRM de la aeronave ATA 55 se encuentra que

está fuera de los límites permisibles, y supera la 1” de diámetro

y el área afectada debe ser reparada mediante parches si se

excede alguno de los límites anteriores o para cualquier otro tipo

de daño no mencionado como se detalla en la figura 65.
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• Hundimiento # 1:

Este hundimiento se encuentra en la piel inferior del elevador del

estabilizador horizontal izquierdo, entre la STA 43.307 - STA 51.772, junto al

larguero central, en el cual se nota un hundimiento que sus dimensiones son

de R 1” de diámetro, las cuales al revisarlas en el SRM de la aeronave ATA 55

se encuentra que están dentro de los límites permisibles menores a los de 1”

de diámetro y que no representa como daño estructural, como se detalla en la

figura 71.
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• Discrepancia Adicional # 1:

Esta discrepancia se encuentra en la piel izquierda del

estabilizador vertical, los dos sellos se encuentran en mal estado

por lo que se recomienda remplazarlo con unos nuevos, tomando

en cuenta que para remplazarlos hay que retirar completamente

cada uno de ellos y limpiar el área antes de colocar los nuevos

sellos.
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES 

• Se recopilo información técnica.

• Se implementó correctamente la cámara GoPro HERO 7 Black.

• Se pudo determinar los límites permisibles y no permisibles.

• Se verifico que existen daños importantes que requieren

mantenimiento inmediato.

• Colocar la ferretería faltante.

• Fabricar una línea de vida para subir a las zonas de gran altura del

Empenaje de la aeronave.

• Utilizar todo el equipo de protección personal necesario.

• Utilizar las herramientas correctas.
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!! Muchas gracias por su atención !!


