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APLICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LA PARROQUIA 

URBANA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO 
DE ORELLANA, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS SIG

WGS84, UTM 18 Sur

SIMBOLOGÍA

MAPA DE VULNERABILIDAD DE INUNDACIONES EN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA       
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MAPA DE VULNERABILIDAD DE INUNDACIONES

LAS LÍNEAS NEGRAS NUMERADAS INDICAN LA CUADRÍCULA
TRANSVERSA DE MERCATOR A 2.000 METROS, ZONA 18 SUR, ELIPSOIDE WGS-84

PROYECCIÓN TRANSVERSA DE MERCATOR
DATO HORIZONTAL: WORLD GEODESIC SYSTEM DEL AÑO 1984 (WGS-84)
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LEYENDA
Catastro predial urbano de Puerto Fco. de Orellana

0 525 1.050 1.575 2.100262,5    Metros

Descripción predialColor Área km2 (%)

0.29

3.4

2.67

31.46

Alta

10010.81TOTAL

Baja 29.513.19
Media 36,363.93

No se aplica debido a 
la falta de flexibilidad 
de la guía metodológica
(% de datos catastrales)

Error del nivel de vulnerabilidad debido a
los criterios de la metodología, que le da
más privilegios a la construcción que a la
realidad fisiográfica del territorio.
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