
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE TECNOLOGÍA EN MECÁNICA AERONÁUTICA

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
TECNÓLOGO EN MECÁNICA AERONÁUTICA MENCIÓN MOTORES

TEMA: “Inspección visual del Ewis del motor N° 2 Roll- Royce Viper del avión escuela 
Hawker Siddeley de la Unidad de Gestión de Tecnologías”

AUTOR: ANASI RODRIGUEZ, SOFIA KATHERINE

DIRECTOR:  TLGO. ARELLANO REYES, MILTON ANDRÉS

LATACUNGA 2021



ANTE
CEDEN
TES

ELÉCTRICO GARANTIZA

LA SEGURIDAD TANTO DE  
LAS PERSONAS COMO DE 
LA AERONAVE.

accidentesocurridosdebidoal deterioro
del  cableadoeléctrico

UNA INSPECCIÓN VISUAL 
ADECUADA DEL CABLEADO



PLANTEAMIENT
O DEL

PROBLEMA
DE INVESTIGACIÓN

        � 

       

      

      



generando vacíos 
académicos en los  

estudiantes



OBJETIVOS

Inspeccionar visualmente el EWIS del
motor N° 2 del avión escuela HAWKER
SIDDELEY 125-400 de la unidad de
gestión de tecnologías acorde a la AC 43.
13-1B Capitulo 11 sección 1.

I·Recopilar información técnica referente a la inspección
visual en cableado eléctrico aplicable en la inspección por
condición del EWIS pertenecientes al motor N° 2.

·Inspeccionar y reemplazar el cableado eléctrico y conectores
eléctricos del motor ROLL-ROYCE VIPER del avión escuela
HAWKER SIDDELEY examinados en la inspección previa.

·Comprobar el funcionamiento operacional del EWIS
mediante el energizado de la aeronave según el
procedimiento especificado en el ATA 24 del manual de
mantenimiento del avión escuela HAWKER SIDDELEY 125-
400.



JUSTIFICACIÓN
es necesario realizar revisiones del EWIS en busca de daios presentes tanto en el cableado

eléctrico como sus conectores provocados por el tiempo como por acción de mantenimientos
anteriores.

CONELPASODELOSAÑOSLOS  
ESTUDIANTESPOSEANAVIONES  
ESCUELALOSCUALESLESPERMITAN  
CONTINUARMEJORANDOSUS  
APTITUDESYHABILIDADESTÉCNICAS





hawker
siddeley  

125
tiene un fuselaje 

cilíndrico con el de  
una sola pieza de  
ala baja montada 
en la parte inferior 

del fuselaje.



ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVO

S
son utilizadas para detectar y evaluar posibles 

defectos que se pueden presentar tanto en 
materiales como en componentes sin afectar su 

utilidad o capacidad



detectará piezas  
y ensamblajes  
"defectuosos" 
mientras evita  

cualquier daño a  
los elementos.”



TIPOS
DE ENSAYOS 
NO
DESTRUCTIVOS

LIQUIDOS PENETRANTES
se basa en una sustancia líquida de baja tensión y con alto poder

humectante capaz de penetrar en discontinuidades superficiales muy

finas.”
PARTÍCULAS MAGNETICAS
Solo se puede usar en compuestos ferromagnéticos, y utiliza campos

magnéticos y limaduras de hierro para detectar defectos en los componentes.

EDDY CURRENT
se utiliza para detectar defectos que se pueden presentar tanto en la

superficie como de forma subterránea

ULTRASONIDO
. La inspección ultrasónica se puede usar para la detección de fallas,

evaluación, mediciones dimensionales, caracterización de materiales y

más.



la técnica más 
frecuentemente especificada 
tanto para fuselajes, plantas 

de energía y sistemas de 
aviación

INSPECCIÓN VISUAL
estetipodeinspección

pueden  revelarunavariedad
de  problemasexistentes



*

*

*

P R O P Ó S I T
OD E L A

IN S P E C C IÓN  
V I S U A L

PROPORCIONAR LA 
EVALUACIÓN EN FORMA 

GENERAL

DETECCIÓN TEMPRANA 
DE DEFECTOS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA CONDICIÓN

* DETECTAR ERRORES



F A C T O R E S Q U E A F E C T A N
L A I N S P E C C I Ó N V I S U A L

CAPACITACIÓN

ACCESO AL ÁREA

ILUMINAC IÓ N

LIMPIEZA PREVIA

AMBIENTE 
DE TRABAJO

Inmobil iar ia Do l ce C a s a 2020



EW I S
SISTEMAINTERCONECTADODE 

CABLES



I NSTALADOS EN DI FEREN
TES  PARTES DE LA

AERONAVE
PARA TRANSMI TI R

ENERGÍ A  ELECTRI CA,
ENTRE DOS O MÁS  PUNTOS

DE TERMI NACI ÓN A
LO  LARGO DE LA

AERONAVE

IDENTIFICACIÓN 
DIMENSIONES
CONDUCTORESELÉCTRICOS



SISTEMA ELÉCTRICO
conjunto de las

diferentes partes las
cuales nosolo generan
y distribuyen sino que
también hacen el uso

de la energía
eléctrica de la

aeronave



MOTOR

impulsada por dos 
motores Roll-ROYCE 

Viper instalado en

la parte posterior 

uno a cada lado 

del fuselaje





DESARROLLODELTEMA



1- ACCESOALAREA DEMANTENIMIENTO



2-LIMPIEZA







CABLEADO  
DAÑADO







A B R A Z A D E R A S



Terminales



Cambiode 
protectores



Cambio



Cambio



Henry David Thoreau

C O S T O S D E L P R O Y E C T O



CONCLUSIONES

Se recopilo toda la
información necesaria 
para realizar la tarea 
de mantenimiento

SE REALIZÓ LA  
INSPECCIÓN VISUAL

DEL CABLEADO  
ELÉCTRICO DEL  

MOTOR CON AYUDA  
DE LA INFORMACIÓN  

TÉCNICA RECOPILADA

LOGREN 
CONSERVARSE EN  

BUENAS CONDICIONES



R E C O M E N D A C I O N E S
contar con los conocimientos 
básicos acerca del sistema eléctrico
y sus componentes antes de realizar 
la práctica de mantenimiento

se cuente con todos los
implementos adecuados ya sean
herramientas o componentes a ser
reemplazadosUtilizar los implementos adecuados

al momento de realizarla limpieza
de los componentes eléctricos



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN
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