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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Importancia del Mantenimiento 

preventivo

Inspección al Sistema de 

Combustible

Implementación de nuevos 

sistemas de limpieza.



Ejecutar una inspección de 100 horas al sistema de combustible del motor 

Lycoming IO 540 AE1 A5 instalado en el helicóptero Robinson R44 acorde al 

Manual de Mantenimiento R44, tabla 1, y al manual del operador, sección 4, para 

la empresa Eurofish S.A.”

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Inspeccionar el sistema de combustible de un motor a inyección a través de una 

máquina de ultrasonido que genere la limpieza necesaria a los inyectores de dicho 

componente.

• Realizar todas las acciones correctivas publicadas por la compañía Lycoming para 

el sistema de combustible en una inspección de 100 horas.

• Determinar la importancia de la limpieza de los componentes involucrados en el 

proceso de combustión del motor a inyección.
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PERSONAL

MANTENIMIENTO

REVISIONES
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6 cilindros 

horizontalme

nte opuestos

Sistema de 

inyección de 

combustible

Inyector de 

combustible: 

Bendix tipo RS ó

RSA

El sistema de 

inyección de 

combustible 

programa el flujo 

de combustible en 

proporción al flujo 

de aire

La vaporización 

del combustible 

tiene lugar en los 

puertos de 

admisión.

El sistema de inyección de 

combustible tipo Bendix 

RSA se basa en el principio 

de medir el flujo de aire y 

utilizar la señal de flujo de 

aire en un regulador de 

vástago para convertir la 

fuerza del aire en una 

fuerza de combustible.
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INSPECCIONES REALIZADAS AL SISTEMA DE 

COMBUSTIBLE  
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PREVENTIVO

CORRECTIVO

PERIÓDICAS

2200 ó 2400 HORAS



IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DE LA LIMPIEZA DEL 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
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LIBERACIÓN DE 
IMPUREZAS AL 

SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE

FLUJO DE 
COMBUSTIBLE 
ACORDE A LOS 

REQUERIMIENTOS 
DE LA AERONAVE

MEJOR 
REDIMIENTO DE 

LIMPIEZA INTERNA 
DE LOS 

COMPONENTES



Inyectores

Especificaciones

Cavitación Ultrasónica

Ventajas 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO PRÁCTICO 
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INSPECCIÓN POST FLLIGHT- ENTREGA Y 

RECEPCIÓN DE HELICÓPTERO HC-CGR REALIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO
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INSPECCIÓN PREELIMINAR/ PROCESO

INICIO DE MANTENIMIENTO EN HANGAR 

DE LA OMA N° 72 EUROFISH
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TABLA 1, MANUAL DE MANTENIMIENTO 

SECCIÓN 4, MANUAL DE OPERADOR 
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TABLA 1, MANUAL DE MANTENIMIENTO 

SECCIÓN 4, MANUAL DE OPERADOR 



REMOCIÓN DE BOQUILLA REMOCIÓN DE INYECTOR
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INYECTOR SECCIONADO
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LIMPIEZA DE INYECTORES A TRAVÉS DE MÁQUINA 

DE ULTRASONIDO

ULTRASONIC CLEANER

LÍQUIDO UTILIZADO PARA 

ULTRASONIDO
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LIMPIEZA DE INYECTORES A TRAÉS DE MÁQUINA DE 

ULTRASONIDO

ULTRASONIC CLEANER

LÍQUIDO UTILIZADO PARA 

ULTRASONIDO
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LIMPIEZA DE INYECTORES A TRAÉS DE MÁQUINA DE 

ULTRASONIDO

INYECTORES EN BANDEJAS

FUNCIONAMIENTO DEL 

ULTRASONIC CLEANER

VISCARRA RIVERA MELANNY JULIET



LIMPIEZA DE INYECTORES A TRAÉS DE MÁQUINA DE 

ULTRASONIDO

LIMPIEZA 

VISCARRA RIVERA MELANNY JULIET



INTALACIÓN DE INYECTORES AJUSTE DE BOQUILLAS 
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PRUEBA DE ENCENDIDO
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DOCUMENTACIÓN

BITÁCORA LIBRO FUSELAJE
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DOCUMENTACIÓN
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LIBRO MOTOR



CONCLUSIONES
• La máquina de limpieza por ultrasonido “Ultrasonic Cleaner” garantizó que la inspección de 

100 horas al sistema de combustible sea concluida de manera satisfactoria debido a la 
cavitación de dicho artículo que provoca pulcritud a los inyectores de los motores IO-540.

• La compañía Lycoming posee tareas de mantenimiento cada 100 horas al motor  que toman 
cabida a través del Manual del Operador, Service Bulletín, Service Instruction, de orden 
mandatorio o preventivo lo cual aseguró la aeronavegabilidad de la aeronave HC-CGR en la 
inspección realizada al sistema de combustible  puesto que las acciones  fueron culminadas 
de manera satisfactoria, según datos establecidos y aprobados por la OMA.

• Un correcto funcionamiento de los sistemas del helicóptero Robinson R44, así como de su 
motor, también depende del énfasis en el saneamiento de sus piezas, puesto que cada 
componente posee propiedades que lo diferencian según su pureza y su aleación, por lo 
tanto no todos los componentes son tratados de igual manera al limpiarlos. Sin embargo un 
buen tratamiento de limpieza garantiza que la parte enfatizada trabaje en condiciones 
óptimas y de una respuesta correcta frente al sistema afectado.

•
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RECOMENDACIONES

• Implementar a la acción de limpieza de inyectores una máquina de comprobación para 

dichos componentes jactándose de la utilización de materiales o productos que no afecten la 

pureza del inyector y por ende a  la funcionalidad del sistema.

• Cumplir con los tiempos requeridos en cada instrucción de servicio, boletín de servicio o en 

cada inspección especificada en el Manual de Mantenimiento R44 y Manual del Operador 

Lycoming para certificar la aeronavegabilidad establecida en la aeronave.

• Conservar la muestra drenada en cada pre-vuelo dentro del envase de dicho helicóptero 

hasta el arribo a la base debido a que las impurezas pueden ser causa de incidentes en la 

aeronave.
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GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN
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