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objetivos

• Objetivo general: Inspeccionar los acumuladores hidráulicos 

cargados con nitrógeno, de acuerdo a la tarea de mantenimiento 

aplicable al helicóptero ruso MI-171 perteneciente a la Brigada de 

Aviación del Ejército N.º 15 “PAQUISHA”.

• Objetivos específicos:

1.- Recopilar información técnica.

2.- habilitar los componentes de la herramienta especial 

8A-9910-40.

3.- Realizar la tarea de mantenimiento 29-10-00e-205 



Generalidades del helicóptero MI-171
Fabricación : Rusa. MIKJAIL MILL. 

Fabrica : ULAN-UD

Autonomía de vuelo: 03:15 h. 

Autonomía con tanques auxiliares : 05:30 h. 

Techo practico con peso normal de decolage:              6000 m. 

Techo con peso máximo de decolage: 4800 m. 

Condiciones de operación: De -50 a 50 ºC

Peso del helicóptero con comb. y lubricantes 7200 kg.

Peso del helicóptero vacío: 7.140 Kg. / 7.070 Kg.   

Posee dos motores TB3-117BM Con 2200 HP (con sist.  A.P)

Capacidad de carga interna  o externa 4000 kg.

Peso nominal de decolage 11100 kg.

Peso máximo de decolage 13000 kg.

Rotor principal                                                 5 palas

Rotor de cola                                                   3 palas

Sistemas: tren de aterrizaje, eléctrico, neumatico, hidraulico, combustible



Sistema hidráulico ATA-29

FINALIDAD.

Es el que asegura el funcionamiento de los controles de vuelo del 

helicóptero, utilizando dos sistemas principal y auxiliar. El 

sistema auxiliar se conecta automáticamente al disminuir la 

presión del principal

DATOS TECNICOS DEL SISTEMA HIDRAULICO

Fluido hidráulico origen mineral, color rojo                           MILH-5606

Capacidad del fluido en el sistema                                        22lts

Capacidad en el reservorio                                                     20lts

Presión de trabajo en el sistema                               45+-3 a 65+8-2 kgf./cm2

Presión máxima en el sistema                                              78+10 kgf/cm2

Carga de nitrógeno en el acumulador                                 30+-2 kgf/cm2

Presión de desconexión del sistema

principal y se conecta el sistema auxiliar       30+-5 kgf/cm2

Operación -54C y 135C, su viscosidad es baja y es resistente a la 

corrosión.



PANEL HIDRÁULICO





Acumuladores hidráulicos

la función principal del acumulador es disminuir las fluctuaciones de presión 

y de nitrógenos. La capacidad es de 2.3 litros y presion de 30±2kg/cm2 cada 

uno, el sistema cuenta con 4 acumuladores hidráulicos. Dos en dos

• Sirven como acumuladores de energía 

• Amortiguadores 

• Ayudan al aumento gradual de presión 

• Mantiene constante la presión 



HERRAMIENTA ESPECIAL 8A-9910-40 (HOSE 

UNIT)

1. Tapa roscada (conexión tanque-

herramienta)

2. Indicador de presión (manómetro)

3. Manija de drene 

4. Barra de ajuste

5. Aguja de mando 

6. Tapa roscada (conexión 

herramienta-acumulador)

7. Cañería de fluido





Inspección de la herramienta especial 

por partículas magnéticas



Reporte de NDI (partículas magnéticas)



INSPECCIÓN DE LOS ACUMULADORES 

HIDRÁULICOS



INSPECCIÓN DE LOS ACUMULADORES 

HIDRÁULICOS

• Previo a la inspección, alistamos todo lo necesario para 

iniciar la tarea de mantenimiento.

1. Mesa de trabajo

2. Manuales: AMM del helicóptero MI-171

3. Tanque de nitrógeno.

4. Herramienta especial 8A-9910-40

5. Entorchador

6. Alambre de freno # 32

7. Llave mixta 17mm, 11/16 y 19mm,3/4

8. Manómetro









• Bloquear el rotor principal para evitar movimiento del mismo

• Abrir los carenajes del rotor principal para tener acceso al bloque 

hidráulico y a los respectivos acumuladores



• Desbloquear (cortar el alambre de freno) y proceder a aflojar la tuerca del 

acumulador.

• Colocar la herramienta especial y ajustar 



• Abrir la válvula shut off en el acumulador  ajustando la aguja de mando.

• Observar en el manómetro la presión.

• Si esta menos de lo nominal (30+-2Kgf/cm²) procedemos al  completamiento.



• Instalamos la toma de nitrógeno con la toma de entrada de la herramienta 

especial

• proceder al completamiento abriendo la llave de mando del tanque de nitrógeno 

hasta obtener la medición nominal en el manómetro.

• En caso de exceso de presión realizar el respectivo drene con la llave de purga.

• Retirar la conexión del tanque de nitrógeno.

• Revisar la presión nominal una ves realizado el

drene.

• Retirar la herramienta y revisar que no exista fuga



• Colocar y ajustar la tuerca en el acumulador.

• Bloquearlo con el alambre de freno

• Realizar el mismo procedimiento con los demás tres acumuladores,

• Cerrar los carenajes del motor.

• Guardar los equipos y herramientas utilizadas en el sitio respectivo.

• Realizar la limpieza del lugar de trabajo.

• Actualizar y realizar la respectiva documentación del trabajo realizado.



CONCLUSIONES

✓ Para la implementación de la herramienta especial se recopilo la

información técnica necesaria sobre el principio de funcionamiento

de los acumuladores hidráulicos que incorpora el Helicóptero MI-171

perteneciente al Centro de Mantenimiento del Ejército.

✓ Con la implementación de la herramienta especial (unidad de

manguera) facilita al técnico operador realizar tareas de

mantenimiento y serviceo de los acumuladores hidráulicos.

✓ Se realizó la tarea de mantenimiento con la unidad de manguera

comprobando los parámetros correctos en el acumulador, dando

como resultado que la herramienta especial implementada se

encuentra operativa y en buenas condiciones.



RECOMENDACIONES

• Los componentes utilizados para el desarrollo de este proyecto

deben estar calibrados y en buenas condiciones para prevenir

cualquier incidente.

• Es importante que la información relacionada con la herramienta

especial se dé a conocer al técnico operador de una forma

detallada.

• Para realizar tareas de mantenimiento es importante seguir y

cumplir exhaustivamente los procedimientos escritos en el manual

de mantenimiento.
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