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Planteamiento del problema



Descripción del proyecto 

Monitorear

Alertar

Controlar



Objetivos

GENERAL

• Diseñar y construir un sistema de alerta temprana, monitoreo y control del sistema de

lubricación del motor.

ESPECÍFICOS

• Diseñar y seleccionar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para el

monitoreo y control del sistema de lubricación del motor de vehículo.

• Construir e implementar los componentes para monitorear y controlar el sistema de lubricación

del motor del vehículo.

• Validar el funcionamiento del sistema de monitoreo y control del sistema de lubricación del motor

de vehículo.



Marco Teórico 

Estímulos del sensor

Sensor infrarrojo

Sensor transductor de presión 



Alternativas de diseño

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3



Diseño final del sistema de monitoreo y control



Diseño final del sistema de alerta temprana
Alerta visual Alerta auditiva

Alerta Sensorial



Selección de componentes del sistema de alerta temprana

1. Hilo Led RGB

2. Motor 

desbalanceado 

3. Buzzer



Selección de componentes del sistema de monitoreo

4. Sensor infrarrojo
3. Manguera corrugada

2. Transductor de presión1. Pantalla Nextion 3.5 pulgadas



Selección de componentes del sistema de control

1. Relés 

2. Cable de red 

3. Arduino Mega



Construcción del circuito de control

Construcción de la placa PCB Construcción del circuito final



Construcción de los componentes del sistema

Transductor de presión Sensor de temperatura 

Corte de corriente

Sensor infrarrojo 

Motor contrapesoBuzzer



Implementación del sistema de monitoreo y control

Implementación del sensor 

de presión y temperatura 

Implementación del sensor 

infrarrojo

Implementación 

motores contra peso

Conexión del circuito Implementación de un buzzer

Implementación caja negra para el 

circuito



Validación del Sistema de monitoreo



Validación del Sistema de monitoreo



Pruebas en el sistema implementado

Tabla 2

 Promedio de los datos obtenidos de la temperatura de aceite

Tabla 1

 Rango de decibelios 

Prueba de la temperatura del aceite

Prueba de activación de decibelios entorno al 

voltaje recibido 



Análisis de Resultados

Comparación de decibelios del buzzer con la 

tolerancia del oído humano

Tabla 3

 Comparación de decibelios del buzzer con la tolerancia del oído Tabla 4

 Comparación de los valores obtenidos con el 

sensor vs la cámara termográfica 

Comparación de la temperatura con el sensor 

y una cámara termográfica 



Conclusiones

El sistema de monitoreo, alertas y control para el sistema de lubricación
del motor del vehículo permite al conductor recibir avisos anticipados
sobre la presión, temperatura y nivel de aceite en el circuito de
lubricación, así como los futuros cambios de aceite.

Se construyó un sistema en varias etapas para monitorear el sistema
de lubricación del vehículo, utilizando un sistema DAQ para recopilar
datos de las variables del sistema de lubricación.

El sistema es de fácil configuración gracias a sensores no invasivos y
tecnología IoT, eliminando la necesidad de ajustes constantes por
parte del usuario. Esto asegura un funcionamiento óptimo del
sistema de lubricación.

El sistema responde de manera rápida a los errores detectados por las alarmas,
en un lapso de uno a tres segundos. Esto se logra considerando la velocidad de
transmisión de datos y el tiempo de respuesta del microcontrolador,
garantizando así la integridad del sistema de lubricación y permitiendo su
mantenimiento adecuado.
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